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Présentation du Robo Flail Télécommandé




RoboFlail RoboFlail One

RoboFlail One

est indiscutablement I'une des innovations les
plus importantes de ces derniers temps sur le
marché de I’entretien des sols et de
I’aménagement paysager.

Il s’agit d’'une tondeuse télécommandée sur
chenilles, a rayon de braquage zéro, spécialement
congue pour aborder les zones délicates et
exigeantes sans risquer d’endommager
I’équipement ou le terrain, ou de blesser
I’utilisateur, quelles que soient les conditions

météorologiques.

I RoboFlail One: des caractZristiques inZgalZes
I
 Opere sur pentes inclinées jusqu’a 50°
« Chenilles doubles a entrainement indépendant
« Capacité de braquage total a zéro degré

Trois options de plateaux de coupe

I

- Rotary (rotatif), plateau a 3 lames, convient
particuliérement pour les parcs, les propriétées
résidentielles et les zones nécessitant une finition
plus précise.

- Systéeme ESM Verti-2-Flail, -avec modele de
lame unique, hautement efficace en présence de
broussailles, sous-bois et terrains cahoteux

- Systéeme Broyeur HUMUS, humus safety
récompensé par un prix

RoboFlail One - la sZcuritZ

Centre de gravité extrémement bas pour une
bonne stabilité et manceuvrabilité

Plateaux de coupe totalement fermés.
Plateau sécurisé Humus en option.

Conditions de travail améliorées et stires pour
I'utilisateur .

Absence de vibrations au niveau des
mains ou méme de I’ensemble du corps

Absence d’émissions ou de bruit autour de
T'utilisateur
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RoboFlail One - la performance

°Moteur Kawasaki 25 CV

°Vitesse de travail max. 10 km/h

°Tonte couvrant jusqu’a 5000 m!/heure
en pente

°Tonte d’herbe fine ou drue

°Unité robuste et résistante, facile
d’acces en cas de révision ou d’entretien
°Commande a distance dans un
rayon de 300 m :
* Tondeuse télécommandée sur une
fréquence de 434 MHZ
* Stop/Start (arrét/ démarrage) et
changement de vitesse a distance
* Marche avant/marche arriére . 5
¥Réglage de la vitesse en mode vitesse TR O r  AG
constante pour une utilisation au _
niveau de zones de bordure. RoboFlail One
- la rZponse aux conditions exigeantes
Entretien des routes et autoroutes
Travail dans parcs et propriétés résidentielles
Remblais de réservoirs - Remblais de canaux
Remblais de voies ferrées
Bases militaires / zones a acces restreinte

RoboFlail One est équipé de chenilles en caoutchouc a
entrainement indépendant, permettant un rayon de braquage
de zéro degré méme sur sol humide et terrain fragile, pour une
inclinaison allant jusqu’a 50°, avec altération minimale de la
surface.

Chaque chenille reste en contact avec le sol sur au moins

0,75 m!, pour une stabilité et une traction accrues.

Compte tenu de la demande et de la popularité croissantes des
dispositifs de tonte commandées a distance.

le RoboFlail One

a été mis au point .....

pour rZpondre aux conditions les

plus exigeantes,

tout en assurant une tonte de haute
qualité ainsi qu’une sécurité optimale pour
l'utilisateur......

«eeee« SUr la bonne voie, sans aucun
doute ».....
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Moteur Kawasaki FH 721, 20'kw (25 CV)
avec pompe ~ huile et pompe ©
essence

Vitesse 0B 5km en tonte

et 0 B 10 km en dZplacement

Systeme dOentra’nement  Entra’nement hydraulique dotZ de
deux pompes, deux moteurs et
freins de sZcuritZ

Entra’nement des Courroies et embrayage Zlectro-
plateaux de coupe magnZtique
Systemes de coupe Rotary, Plateau " 3 Lames

ESM Verti-Flail-2 ou
HUMUS Safety Omulcheur sZcurisZO

RZservoir CapacitZ de 30 litres avec
ajustement automatique “ la pente

Largeur de travail 48" (122 cm)

Chenilles consolidZes par des
pointes en caoutchouc

Largeur totale 67" (1,70 m)
Longueur totale 55" (1,40 m)
Hauteur totale 30" (0,75 m)

Poids 600 kg
Avancement Marches avant/arrisre)

Vitesse rZglable ou constante.
Arret/ dZmarrage et changement

de vitesse ~ distance. Tonte dans
les deux sens de marche

TZIZcommande FrZquence de 434 MHZ avec Stop/
Start (arret/dZmarrage)

Sécurité active Stop la machine si un des critere
de sZcuritZs nlest pas en Ztat.

Fournisseurs des produits SCAG, Humus et STM coneus pour des besoins professionnels dans le domaine de la tonte de
gazon. Avec le soutien dOun vaste rZseau de concessionnaires " travers IOUE, appuyZ par un service
apres-

vente et assistance fiable.
ESM

Innovation, fiabilitZ et qualitZ. m
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