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Equipe les Professionnelsdepuis 2008

Vous aimerez les 4 saisons
chez Vert Tech !chez Vert Tech !
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POUR LA
PETITE HISTOIRE ...

La société Atc Vert-Tech, est née en juillet 2008 à l’initiative d’un ancien fournisseur,
Simon Tullet, qui avait commercialisé les tondeuses Scag avec Solo France. Motivé par une envie 
de changement, je !s appel à Simon qui m’aida lors de mon démarrage.
Il fallut beaucoup de volonté et de persévérance pour avancer dans cette voie, et grâce encore une 
fois à Simon, j’eus accès à d’autres fournisseurs assez rapidement. 

• GreenMech (quart Nord-Est), avec les broyeurs de branches
• Kommtek avec des produits annexe comme les déplaqueuses, et sa belle gamme de Robots de 
débroussaillage pour les pentes, RoboFlail.
Puis Simon m’a mis à disposition une gamme de 5 tondeuses Scag, pour ainsi commencer et faire 
mes démonstrations. 

En septembre 2010, j’ai continué avec 3 commerciaux, dont Daniel Stoll qui est à l’heure actuelle 
encore à mes côtés. 

En 2011, nous avons intégrées une nouvelle marque, Köppl, qui a une gamme de cellules portes-
outils très complète pouvant rivaliser avec les meilleures marques du marché. De plus elle est la 
marque qui aujourd’hui, gagne tous les prix lors des foires-expo, tels que les prix de l’innovation et 
de la recherche technique. 

Et en 2013 nous avons récupéré grâce à Köppl la distributions de la gamme Sembdner, qui est une 
des marques référence en matière d’Engazonneuses, de Scari!cateurs et de Rouleaux à gazon. 

Cette saison 2023 a été riche en rebondissement, 3 nouvelles marques de matériels viennent 
compléter et élargir notre catalogue.
 
- Les fraises à neige professionnelles WADO. Ce fabricant japonais, spécialisé dans ce secteur 
d’activité depuis de nombreuses années, produit pour les plus grandes marques au niveau mondiale. 
 
- Les broyeurs de végétaux CRONOSS. De 5 à 12 cm de capacité de broyage, cette gamme 
complète notre offre. (Fabrication européenne)
 
- Les tondeuses autoportées professionnelles WISCONSIN ENGINEERING. Unique sur le marché, 
ce fabricant EUROPÉEN offre une vraie polyvalence:  essence, diesel, ramassage, mulching et 
éjection, évacuation de l’herbe au sol ou en hauteur…et de nombreux autres accessoires… 
Encore un peu de patience, l’homologation route arrive pour début 2024.

Claude THOMANN
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WISCONSIN ENGINEERING
Tondeuses Autoportée Bulldog et Pirana
Tondeuses Autoportée Pro!+

KÖPPL
Cellule Serie 4K 500 / 4B500 B / 4M 500
Cellule Fräsetalent
Cellule Compakt Easy
Cellule Compakt Easy Electrique
Cellule Compakt Light
Cellule Atra
Cellule Compakt Comfort E-Drive
Cellule Luchs Hydro
Cellule Porte outils
Accessoires
Roues
Désherbage

SCAG
Tondeuse SFC 21 - Tondeuse à conducteur marchant 5cv / 7cv
Tondeuse SFC 30
Tondeuse SWZT - Tondeuse Hydrostatique à conducteur marchant
Tondeuse SWZ - Tondeuse Hydrostatique à conducteur marchant
Tondeuse hydrostatique à "éaux ou à broyeur humus
Tondeuse V Ride II - Tondeuse Hydrostatique à conducteur debout
Tondeuse Liberty Z - Tondeuse Hydrostatique Zero Turn
Tondeuse Freedom Z - Tondeuse Hydrostatique Zero Turn
Tondeuse Patriot - Tondeuse Hydrostatique Zero Turn
Tondeuse Cheetah - Tondeuse Hydrostatique Zero Turn
Tondeuse Tiger Cat - Tondeuse Hydrostatique Zero Turn
Tondeuse Turf Tiger II - Tondeuse Hydrostatique Zero Turn
Tondeuse SEVZ 52H - Tondeuse à Batterie EVZ
Récapitulatif

CRONOSS
Honda C50 Pro - Honda C90 Pro
Honda T90 Pro - Briggs C90 Pro
Briggs T90 Pro - Briggs C120 Pro
Briggs T120 Pro

GIANT VAC
Giant Vac
Windstorm
Giant Vac sur remorque gros modèle XL
Giant Vac sur remorque gros modèle
GianGiant Vac pour attache remorque ou ridelle
Epandeur Turf Storm - STS60 - 23 BV

SEMBDNER
Le coin du jardinier
Engazonneuse manuelle RS 50 II
Engazonneuse Electrique RS 50 E
Engazonneuse RS 60N - RS 80N - RS 100N
Scari!cateur VR45 - VR60
Rouleaux motorisés KM1 - KM2
Rouleau HR60 - H 60 E
 
GREENMECH
GreenMech Arbo
GreenMech Arborist 130/150 - EVO 165/200
GreenMech Arbomaster 150 PTO / 220 PTO
GreenMech QuadChip 160
GreenMech QuadTrack 160
GreenMech Combi 200 avec tapis ameneur
GreenMech ArbTrack 150 / ArbTrack 200
GreenMech SafeTrack / SureTrack 200

WADO
SXC 965 HEB - SXC 107 HEB
SXC 1280 HEB
SX 2092 EB
SX 2010 EB
SX 2211 ED
SXG 2412 ED
Récapitulatif / Données techniques
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NOUVEAUTÉS 

2023
TONDEUSES AUTOPORTÉES
PROFESSIONNELLES : 

BULLDOG
PIRANA
PROFI PLUS

RAMASSAGE
ÉJECTION
MULCHING
HOMOLOGATION
ROUTE
ACCESSOIRES
...

DISTRIBUTEUR WISCONSIN

AUTOPORTÉE PROFESSIONNELLE

WISCONSIN   PROFI +  

D O N N É E S  T EC H N I Q U E S
Moteur Kawasaki

Carburant et cylindres Essence - 2

Puissance 24

Direction assistée Oui

Capacité du réservoir 10

Vitesse de déplacement
Av/Ar (Km/h)

13 / 5

PLATEAU DE TONTE
Largeur de coupe (mm) 1220

Hauteur de coupe (mm) 30 - 120

Nbre de lames 2 - Synchronisées, contre-rotation

Levage du plateau de coupe Electrique

BAC DE RAMASSAGE
Type Châssis mécano-soudé

Capacité (L) 460

Vidage du bac Bouton poussoir / Electrique

DIMENSIONS
Roues avant 16 x 6,5 - 8

Roues arrière 20 x 10 - 8

Longueur avec le bac (mm) 1960

Largeur et hauteur (mm) 1265 x 1280

Poids (Kg) 350

Nous améliorons continuellement nos machines, ces spécifications 
peuvent donc changer sans préavis

S P ÉC I F I C I T É S
MOTEUR FIABLE TONTE FACILITÉE BAC DE RAMASSAGE OPTIONS

 

En plus d’une efficacité 
optimale, le moteur Kawasaki 
offre des performances de 
choix et une durabilité à vie.

Les lames contre-rotatives 
de 122 cm permettent un ra-
massage de tonte optimal et 
de meilleurs performances 
de paillage.
Leurs bords renforcés offrent 
également une plus longue 
durabilité.

Avec son tunnel d’évacua-
tion de 300 x 250 mm, vous 
pourrez tondre que l’herbe soit 
humide ou haute sans subir de 
colmatages intempestifs.
Le bac de collecte action-
nable par un simple bouton 
permet en outre de maximiser 
le temps de tonte grâce à sa 
capacité de 460L.

Les multiples pièces en option 
rendront votre machine poly-
valente.
- remorque
- rouleau de jardin
- épandeur
- lame de 140 cm
- brosse
- souffleuse à neige

C A R AC T É R I ST I Q U E S
transmission hydraulique
Les disques de la plus haute qualité disponible.
Ceux-ci sont spécialement conçus pour 
maximiser la taille du tunnel d’herbe.

Confort
Les barres d’appui robustes montées sur les 
côtés facilitent l’acccès au siège et permettent 
de se maintenir lors de la tonte en pente ainsi 
que de guider la machine lors d’un déplace-
ment sur une remorque ou dans un garage.

QUALITÉ
Les composants indispensables de la machine 
sont faits d’acier et non d’aluminium. 
La rotule de direction permet une amplitude 
de mouvement supérieure à la concurrence 
et peut en outre être ajustée à mesure que les 
pneus s’usent pour vous donner une précision 
de conduite optimale dans toutes les condi-
tions.

FACILITÉ DE MAINTENANCE
Vous n’aurez aucun problème à démonter la 
lame pour l’affuter grâce au bossage breveté 
EZ Adjust qui permet également un ajustement 
parfait lors du remontage. 

• FABRICATION EUROPÉENNE

• machine multifonctionnelle durable pour des conditions exigeantes  

• Conduite simplifiée grâce avec la direction assistée hydraulique

• Châssis renforcé

• Polyvalence de travail tout au long de l’année : Cabine, insert mulching, lame à neige,
   scarificateur ...

Souffleuse à neige

Possibilité de fixer une remorque
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• FABRICATION EUROPÉENNE

• Construction simple et robuste pour une utilisation professionnelle parfaitement
   adaptée aux paysagistes et aux différentes collectivités

• Motorisation Essence 26 cv KAWASAKI ou Diesel 21 cv KUBOTA

• Plateau de coupe 122cm lames contre-rotatives éjection directe arrière

• Polyvalence de travail toute l’année : Cabine, insert mulching, lame à neige,
   scarificateur ...

• Homologation route : Une version route sera prochainement disponible pour vos
   déplacements en toute sécurité (fin 2023)

 F I A B I L I T É  &  P E R F O R M A N C E  D E  T R AVA I L

AUTOPORTÉE PROFESSIONNELLE
WISCONSIN   BULLDOG   &   PIRANA

Relevage avant électrique avec lame de 140 cm

Habitacle confortable avec souffleur de neige

D O N N É E S  T EC H N I Q U E S
Moteur Kawasaki Kubota

Carburant et cylindres Essence - 2 D772 DIESEL - 3

Puissance 26 20

Refroidissement moteur Air Par eau

Direction assistée Oui Oui

Blocage de différentiel En option En option

Capacité du réservoir 20 20

Vitesse de déplacement
Av/Ar (Km/h)

12 / 6 13 / 6

PLATEAU DE TONTE

Largeur de coupe (mm) 1220

Hauteur de coupe (mm) 30 - 130

Nbre de lames 2 - Synchronisées, contre-rotation

Levage du plateau de coupe Mécanique

Spécial option Galvcanisé finition (Zinc)

BAC DE RAMASSAGE

Type Châssis mécano-soudé

Capacité (L) 640 bas ou 600 haut

Vidage du bac Hydraulique

DIMENSIONS

Roues avant 16 x 6,5 - 8

Roues arrière 23 x 8,5 - 12

Longueur avec le bac (mm) 2950

Bulldog avec ramassage et bac avec relevage

Bulldog avec ramassage et vidage du bac au sol

S P É C I F I C I T É S
 

Des performances de coupe 
et de ramassage de la 
plus haute qualité sont 
garanties par un plateau de 
coupe en acier traité ou en 
option galvanisé équipé de 
2 lames hautes-ventilation 
synchronisées contre-rotatives 
avec un chevauchement de 
80 mm.
(transmission par courroie).

La lame avancée propulse 
l’herbe dans le collecteur 
pour des résultats parfaits et 
un colmatage minimal.

Ramassage par toutes les 
conditions et tous les temps.

La transmission hydraulique 
permet de dégager de        
l’espace et de permettre 
l’évacuation de l’herbe sans 
turbine.

Les lames éjectent directe-
ment l’herbe dans le panier 
par un caisson cubique de 
450mm X 450mm.

En fonction de vos besoins, 
vous pouvez choisir entre 2 
versions de paniers en acier :
- Bennage hydraulique au      
sol, capacité de 640 litres
- Bennage hydraulique en 
hauteur (195cm), capacité 
de 600 litres

La transmission des 
lames par courroie directe               
permet d’obtenir des per-
formances de soufflerie 
dans le plateau de coupe                      
assurant un remplissage in-
tégral du panier dans toutes 
les conditions (pluie, neige, 
herbes hautes…).

Les motorisations sont 
conformes aux nouvelles 
normes en vigueur.

Le modèle PIRANA est       
équipé d’un moteur diesel 
KUBOTA 3 cylindres de 21cv.

Pour une utilisation plus       
efficiente, silencieuse et 
écologique, vous pouvez 
choisir le modèle BULL-
DOG qui est équipé d’un 
moteur essence KAWASAKI 
bicylindres de 26 cv.

C A R AC T É R I ST I Q U E S
transmission hydraulique
Les moteurs hydrauliques garantissent une 
souplesse d’utilisation sur toutes les configurations 
de terrain. Pour des besoins spécifiques (pentes, 
soles meubles et instables), un blocage de différen-
tiel est disponible en option.
Compacte, cette transmission libère l’espace pour 
permettre l’évacuation de l’herbe dans le panier.

Robuste et performant
Simplicité et solidité font de cette gamme 
d’autoportée votre allié pour vos travaux d’entre-
tien. Le châssis acier, les plateaux de coupe en acier 
traité ou galvanisé (disponible en accessoire), les 
paliers de lames renforcés, les courroies Kevlar sont 
des composants déterminants pour une utilisation 
professionnelle sur le long terme et une économie 
sur les factures de révision et de réparation.

Nettoyage et maintenance
Les points d’entretiens sont faciles d’accès. 
Le capot peut être retiré instantanément sans 
outils pour travailler sur le moteur. Un seul type 
d’huile est utilisé pour le moteur et pour l’hydrau-
lique. des détails astucieux comme ce lève auto-
portée (disponible en accessoire) permet d’inter-
venir en quelques secondes pour le nettoyage et la 
maintenance du plateau de coupe en toute sécurité.

polyvalent toute l’Année 
Les différents accessoires et options tels que la ca-
bine chauffée avec éclairage LED protège des condi-
tions météorologiques les plus froides et les plus 
humides.
Le relevage hydraulique avant et l’éclairage routier 
permettent de faire bien plus que de couper l’herbe.



• FABRICATION EUROPÉENNE

• Construction simple et robuste pour une utilisation professionnelle parfaitement
   adaptée aux paysagistes et aux différentes collectivités

• Motorisation Essence 26 cv KAWASAKI ou Diesel 21 cv KUBOTA

• Plateau de coupe 122cm lames contre-rotatives éjection directe arrière

• Polyvalence de travail toute l’année : Cabine, insert mulching, lame à neige,
   scarificateur ...

• Homologation route : Une version route sera prochainement disponible pour vos
   déplacements en toute sécurité (fin 2023)

 F I A B I L I T É  &  P E R F O R M A N C E  D E  T R AVA I L

AUTOPORTÉE PROFESSIONNELLE
WISCONSIN   BULLDOG   &   PIRANA

Relevage avant électrique avec lame de 140 cm

Habitacle confortable avec souffleur de neige

D O N N É E S  T EC H N I Q U E S
Moteur Kawasaki Kubota

Carburant et cylindres Essence - 2 D772 DIESEL - 3

Puissance 26 20

Refroidissement moteur Air Par eau

Direction assistée Oui Oui

Blocage de différentiel En option En option

Capacité du réservoir 20 20

Vitesse de déplacement
Av/Ar (Km/h)

12 / 6 13 / 6

PLATEAU DE TONTE

Largeur de coupe (mm) 1220

Hauteur de coupe (mm) 30 - 130

Nbre de lames 2 - Synchronisées, contre-rotation

Levage du plateau de coupe Mécanique

Spécial option Galvcanisé finition (Zinc)

BAC DE RAMASSAGE

Type Châssis mécano-soudé

Capacité (L) 640 bas ou 600 haut

Vidage du bac Hydraulique

DIMENSIONS

Roues avant 16 x 6,5 - 8

Roues arrière 23 x 8,5 - 12

Longueur avec le bac (mm) 2950

Bulldog avec ramassage et bac avec relevage

Bulldog avec ramassage et vidage du bac au sol

S P ÉC I F I C I T É S
 

Des performances de coupe 
et de ramassage de la 
plus haute qualité sont 
garanties par un plateau de 
coupe en acier traité ou en 
option galvanisé équipé de 
2 lames hautes-ventilation 
synchronisées contre-rotatives 
avec un chevauchement de 
80 mm.
(transmission par courroie).

La lame avancée propulse 
l’herbe dans le collecteur 
pour des résultats parfaits et 
un colmatage minimal.

Ramassage par toutes les 
conditions et tous les temps.

La transmission hydraulique 
permet de dégager de        
l’espace et de permettre 
l’évacuation de l’herbe sans 
turbine.

Les lames éjectent directe-
ment l’herbe dans le panier 
par un caisson cubique de 
450mm X 450mm.

En fonction de vos besoins, 
vous pouvez choisir entre 2 
versions de paniers en acier :
- Bennage hydraulique au      
sol, capacité de 640 litres
- Bennage hydraulique en 
hauteur (195cm), capacité 
de 600 litres

La transmission des 
lames par courroie directe               
permet d’obtenir des per-
formances de soufflerie 
dans le plateau de coupe                      
assurant un remplissage in-
tégral du panier dans toutes 
les conditions (pluie, neige, 
herbes hautes…).

Les motorisations sont 
conformes aux nouvelles 
normes en vigueur.

Le modèle PIRANA est       
équipé d’un moteur diesel 
KUBOTA 3 cylindres de 21cv.

Pour une utilisation plus       
efficiente, silencieuse et 
écologique, vous pouvez 
choisir le modèle BULL-
DOG qui est équipé d’un 
moteur essence KAWASAKI 
bicylindres de 26 cv.

C A R AC T É R I ST I Q U E S
transmission hydraulique
Les moteurs hydrauliques garantissent une 
souplesse d’utilisation sur toutes les configurations 
de terrain. Pour des besoins spécifiques (pentes, 
soles meubles et instables), un blocage de différen-
tiel est disponible en option.
Compacte, cette transmission libère l’espace pour 
permettre l’évacuation de l’herbe dans le panier.

Robuste et performant
Simplicité et solidité font de cette gamme 
d’autoportée votre allié pour vos travaux d’entre-
tien. Le châssis acier, les plateaux de coupe en acier 
traité ou galvanisé (disponible en accessoire), les 
paliers de lames renforcés, les courroies Kevlar sont 
des composants déterminants pour une utilisation 
professionnelle sur le long terme et une économie 
sur les factures de révision et de réparation.

Nettoyage et maintenance
Les points d’entretiens sont faciles d’accès. 
Le capot peut être retiré instantanément sans 
outils pour travailler sur le moteur. Un seul type 
d’huile est utilisé pour le moteur et pour l’hydrau-
lique. des détails astucieux comme ce lève auto-
portée (disponible en accessoire) permet d’inter-
venir en quelques secondes pour le nettoyage et la 
maintenance du plateau de coupe en toute sécurité.

polyvalent toute l’Année 
Les différents accessoires et options tels que la ca-
bine chauffée avec éclairage LED protège des condi-
tions météorologiques les plus froides et les plus 
humides.
Le relevage hydraulique avant et l’éclairage routier 
permettent de faire bien plus que de couper l’herbe.
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Roues arrière 20 x 10 - 8

Longueur avec le bac (mm) 1960

Largeur et hauteur (mm) 1265 x 1280

Poids (Kg) 350

Nous améliorons continuellement nos machines, ces spécifications 
peuvent donc changer sans préavis

S P ÉC I F I C I T É S
MOTEUR FIABLE TONTE FACILITÉE BAC DE RAMASSAGE OPTIONS

 

En plus d’une efficacité 
optimale, le moteur Kawasaki 
offre des performances de 
choix et une durabilité à vie.

Les lames contre-rotatives 
de 122 cm permettent un ra-
massage de tonte optimal et 
de meilleurs performances 
de paillage.
Leurs bords renforcés offrent 
également une plus longue 
durabilité.

Avec son tunnel d’évacua-
tion de 300 x 250 mm, vous 
pourrez tondre que l’herbe soit 
humide ou haute sans subir de 
colmatages intempestifs.
Le bac de collecte action-
nable par un simple bouton 
permet en outre de maximiser 
le temps de tonte grâce à sa 
capacité de 460L.

Les multiples pièces en option 
rendront votre machine poly-
valente.
- remorque
- rouleau de jardin
- épandeur
- lame de 140 cm
- brosse
- souffleuse à neige

C A R AC T É R I ST I Q U E S
transmission hydraulique
Les disques de la plus haute qualité disponible.
Ceux-ci sont spécialement conçus pour 
maximiser la taille du tunnel d’herbe.

Confort
Les barres d’appui robustes montées sur les 
côtés facilitent l’acccès au siège et permettent 
de se maintenir lors de la tonte en pente ainsi 
que de guider la machine lors d’un déplace-
ment sur une remorque ou dans un garage.

QUALITÉ
Les composants indispensables de la machine 
sont faits d’acier et non d’aluminium. 
La rotule de direction permet une amplitude 
de mouvement supérieure à la concurrence 
et peut en outre être ajustée à mesure que les 
pneus s’usent pour vous donner une précision 
de conduite optimale dans toutes les condi-
tions.

FACILITÉ DE MAINTENANCE
Vous n’aurez aucun problème à démonter la 
lame pour l’affuter grâce au bossage breveté 
EZ Adjust qui permet également un ajustement 
parfait lors du remontage. 

• FABRICATION EUROPÉENNE

• machine multifonctionnelle durable pour des conditions exigeantes  

• Conduite simplifiée grâce avec la direction assistée hydraulique

• Châssis renforcé

• Polyvalence de travail tout au long de l’année : Cabine, insert mulching, lame à neige,
   scarificateur ...

Souffleuse à neige

Possibilité de fixer une remorque
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NOUVEAUTÉS 

2023
TONDEUSES AUTOPORTÉES
PROFESSIONNELLES : 

BULLDOG
PIRANA
PROFI PLUS

RAMASSAGE
ÉJECTION
MULCHING
HOMOLOGATION
ROUTE
ACCESSOIRES
...

DISTRIBUTEUR WISCONSIN

AUTOPORTÉE PROFESSIONNELLE

WISCONSIN   PROFI +  

D O N N É E S  T EC H N I Q U E S
Moteur Kawasaki

Carburant et cylindres Essence - 2

Puissance 24

Direction assistée Oui

Capacité du réservoir 10

Vitesse de déplacement
Av/Ar (Km/h)
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ment sur une remorque ou dans un garage.
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EZ Adjust qui permet également un ajustement 
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‘‘Avec nous, vous restez 
sur la bonne piste’’



12

 

CELLULE SERIE 4K 500 / 4B 500 B / 4M 500 

 

Cellule Mécanique avec blocage et différentiel  
 

Le Série 44 a un centre de gravité très bas et une construction qui 
vous permet un grand gain de place, et est aux dernières normes 
actuelles de sécurité. De par sa flexibilité, le Compakt Comfort est 
l’outil incontournable pour des professionnels exigents.  
 

Et grâce à sa large gamme d’accessoires du marché, Köppl vous 
fournira une multitude d’accessoires pour vos travaux. 
 

Information technique 
Transmission mécanique, différentiel et blocage, avec inverseur 
Vitesse d’avancement : 4 Marches Av. et 3 Marches Ar. 
Embrayage : Multi-disques à  pression -  Frein de parking 
Commande d’avancement par poignée tournante, 
Guidon réglable en hauteur, 11 positions, monté sur silentbloc,  
Prise de force mécanique PDF 942 tr/min 
 

 

Caractéristiques 
Type Moteur / CV Moteur Poids 

Série 4 K 507 7 CV OHV – 5,1 kw 
Avec pompe à essence Robin 

85 kg 
 

Série 4 K 510 
9,1 CV OHV – 6,7 kw 

Avec pompe à essence 
Option : Démarrage électrique 

Robin 
98 kg 

 
Série 4 K 514 14 CV OHV – 10,3 kw 

Avec pompe à essence Robin 
107 kg 

 

Série 4 K 510 B 
9,1 CV OHV – 6,17kw 

Avec pompe à essence 
Essieu large – 8 paliers - Guidon profilé 

pour le fauchage - Différentiel avec 
blocage et freins de directions 

Robin 
118 kg 

 

Série 4 K 514 B 14 CV OHV –10,3 kw 
Avec pompe à essence Robin 

121 kg 
 

Série 4 M 510 
9,1 CV OHV – 6,7 kw 

Avec pompe à essence 
Pour utilisation routière avec remorque 

Robin 
88 kg 

 
Série 4 M 514 14 CV OHV – 10,3 kw 

Avec pompe à essence Robin 
107 kg 

 
Accessoires les plus vendus 

Spécial Desherbage 

  

 

  
Désherbeur de chemin et brosse Brosse de désherbage Double brosse Balayeuse option bac 

  

 

  
Enpierreuse Lame à neige Herse Bêcheuse 

    
Souffleur de feuille Remorque avec siège       

et basculante 
Dispositif d’entrainement 

barre de coupe Fraise à neige 

 
 

 

CELLULE SERIE 4K 500 / 4B 500 B / 4M 500 

 

Cellule Mécanique avec blocage et différentiel  
 

Le Série 44 a un centre de gravité très bas et une construction qui 
vous permet un grand gain de place, et est aux dernières normes 
actuelles de sécurité. De par sa flexibilité, le Compakt Comfort est 
l’outil incontournable pour des professionnels exigents.  
 

Et grâce à sa large gamme d’accessoires du marché, Köppl vous 
fournira une multitude d’accessoires pour vos travaux. 
 

Information technique 
Transmission mécanique, différentiel et blocage, avec inverseur 
Vitesse d’avancement : 4 Marches Av. et 3 Marches Ar. 
Embrayage : Multi-disques à  pression -  Frein de parking 
Commande d’avancement par poignée tournante, 
Guidon réglable en hauteur, 11 positions, monté sur silentbloc,  
Prise de force mécanique PDF 942 tr/min 
 

 

Caractéristiques 
Type Moteur / CV Moteur Poids 

Série 4 K 507 7 CV OHV – 5,1 kw 
Avec pompe à essence Robin 

85 kg 
 

Série 4 K 510 
9,1 CV OHV – 6,7 kw 

Avec pompe à essence 
Option : Démarrage électrique 

Robin 
98 kg 

 
Série 4 K 514 14 CV OHV – 10,3 kw 

Avec pompe à essence Robin 
107 kg 

 

Série 4 K 510 B 
9,1 CV OHV – 6,17kw 

Avec pompe à essence 
Essieu large – 8 paliers - Guidon profilé 

pour le fauchage - Différentiel avec 
blocage et freins de directions 

Robin 
118 kg 

 

Série 4 K 514 B 14 CV OHV –10,3 kw 
Avec pompe à essence Robin 

121 kg 
 

Série 4 M 510 
9,1 CV OHV – 6,7 kw 

Avec pompe à essence 
Pour utilisation routière avec remorque 

Robin 
88 kg 

 
Série 4 M 514 14 CV OHV – 10,3 kw 

Avec pompe à essence Robin 
107 kg 

 
Accessoires les plus vendus 

Spécial Desherbage 

  

 

  
Désherbeur de chemin et brosse Brosse de désherbage Double brosse Balayeuse option bac 

  

 

  
Enpierreuse Lame à neige Herse Bêcheuse 

    
Souffleur de feuille Remorque avec siège       

et basculante 
Dispositif d’entrainement 

barre de coupe Fraise à neige 
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CELLULE FRÄSETALENT – FT 

Cellule Mécanique avec différentiel et blocage 

Conçue pour le travail professionnel du sol, le Fräsetalent remplit de 
manière conséquente la norme DIN EN 709. Ainsi, le relâchement du 
levier d’embrayage arrête immédiatement la transmission de la 
machine et celui de l’outil porté, alors que le moteur continue de 
tourner. L’embrayage-frein à pression du FT garantit un redémarrage 
doux de la ma- chine et de l’outil porté.  
Information technique 
Transmission mécanique, différentiel et blocage, avec inverseur 
Vitesse d’avancement : 3 Marches Av. et 3 Marches Ar. 
Embrayage : Multi-disques à pression - Frein de parking 

Guidon réversible, réglable en hauteur, 11 positions, monté sur silentbloc,  
Prise de force mécanique PDF 942 tr/min 

!

Caractéristiques!
Type Moteur / CV Moteur Poids!

Fräsetalent – FT 6 5,7 CV OHV – 4,2 kw 
Avec pompe à essence Robin 

100 kg 
 

Fräsetalent – FT 10 
9,1 CV – 6,7 kw 

Avec pompe à essence 
Option : Démarrage électrique 

Robin 
111 kg 

 

Fräsetalent – FT 14 14 CV – 10,3 kw 
Avec pompe à essence Robin 

125 kg 
 

Accessoires les plus vendus 

! !

!

! !
Fraise rotative professionnele Cultivateur Faucheuse à disque 

double Balayeuse option bac 

  

 

  
Broyeur à fléaux Lame à neige Herse Buteuse de pomme 

de terre 

  

 

  

Souffleur de feuille Remorque avec siège       
et basculante 

Dispositif 
d’entraînement 
barre de coupe 

Fraise à neige 

!
!
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CELLULE COMPAKT EASY - CE 
 

 

Cellule hydrostatique avec dé clabotage de roues 
Compact et efficace!
Le Compakt Easy est la première cellule hydrostatique de chez 
Köppl, courte, compacte et dotée d’une grande modularité. 
Grâce à la large gamme d’accessoires, vous lui trouverez une 
multitude d’applications. 

Information technique 
Transmission hydrostatique avec dé clabotage    
Clapet de retenu de charge, by-pass,  
Direction hydraulique active 
Radiateur d’huile hydraulique de série, (sur cellule CL10-2 /CL14-2) 
Commande par levier, attelage rapide, PDF 1180 tr/min 180,  
Compteur horaire,  
Vitesse d’avancement 0 - 6 km/h.  

!

Caractéristiques!
Type Moteur / CV Moteur Poids!

Compakt Easy – CE 6-2 5,7 CV– 4,2 kw 
Pour utilisation hivernale Robin 78 kg 

Compakt Easy – CE 7-2 7 CV – 5,1 kw Robin 71 kg 

Compakt Easy – CE 10-2 
 

9,1 CV – 6,7 kw 
Avec radiateur d’huile de 

transmission / alimentation 12v 
Robin 78 kg 

Compakt Easy – CE 9-2 
Snow 

Spécial Snow   ( Neige) 

8,5 CV – 6,3 kw 
Démarrage électrique. 220 V 

Pour utilisation hivernale 
Robin 78 kg 

Accessoires les plus vendus 
Spécial Desherbage 

    
Brosse de désherbage Mono-brosse Lame à neige Balayeuse option bac 

 

 

 
  

 
 

Lame à neige Brosse pour pavé Broyeur à fléaux Dispositif entrainement 
et lame 

    
Fraise à neige Fraise 

à neige 
Lame 

à neige 
Montage 

des pneumatique 
!
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CELLULE COMPAKT EASY - CE-E      Electrique à batterie   
 
 

 

Cellule hydrostatique avec dé clabotage de roues 
Compact et efficace 
 

Le Compakt Easy Electric est la première cellule Electrique dans ce type 
de matériel. Certaines grandes villes comme Munich en sont équipées.  
Courte et compacte, la cellule CEE possède une grande modularité et 
dispose d’une large gamme d’accessoires. 
Vous pourrez lui trouver une multitude d’applications. 
 

Information technique 
Transmission hydrostatique avec dé clabotage    
Puissance continue de 1,92 kw, en pointe à 3,8 kw.  
Chargeur inclus 
Direction hydraulique active 
Commande par poignée rotative, attelage rapide, PDF 980 tr/min 
Compteur horaire, et indicateur de niveau de charge des batteries 
Ventilateur de refroidissement  
Vitesse d’avancement 0 – 6 km/h.  
 
Option : Phare LED -Batterie de rechange -  Support de balai 
              Chargeur à batterie rapide – Peinture personnalisée 
              Extension de garantie à 2 ans 

 

Caractéristiques 
Type Puissance Moteur  Poids 

Compakt Easy Electric 
Continue de 

1,92 kW et 3,8 Kw 
en pointe 

Electrique 
Batterie 48 volt / 40 Ah 

83 kg 
 

Accessoires les plus vendus 
Spécial Desherbage 

    
Brosse de désherbage Mono-brosse Lame à neige Balayeuse 

option bac 

 

 

 
  

 
 

Lame à neige Gyro-broyeur Fraise à neige 
Dispositif 

d’entrainement 
et lame 

   
Tableau de contrôle 

Charge - potentiomètre 
Lame 

à neige 
Montage 

des pneumatiques 
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CELLULE COMPAKT LIGHT – CL 
 
 

 

Cellule hydrostatique avec blocage de différentiel  
Compact et efficace 
 

Le Compakt Light saura vous convaincre par sa construction 
particulièrement courte et compacte. Gâce à sa modularité et à sa 
large gamme d’accessoires, vous lui trouverez une multitude 
d’applications. 
 

Information technique 
Transmission hydrostatique avec blocage de différentiel,  
Clapet de retenu de charge, by-pass,  
Direction hydraulique active 
Radiateur d’huile hydraulique de série, (sur cellule CL10-2 /CL14-2) 
Commande par poignée rotative, attelage rapide, PDF 1134 tr/min 
Guidon à hauteur réglable, sur silentbloc - Compteur horaire,  
Vitesse d’avancement 0 – 6 km/h. - Attelage rapide des accessoires 
 
Option : Guidon déportable, Démarrage électrique sur le CL10 
 

 
 

Caractéristiques 
Type Moteur / CV Moteur Poids 

Compakt Light – CL10-2 9,1 CV– 6,7 kw Robin 
123 kg 

 
Compakt Light – CL14-2 14 CV-OHV – 10,3 

kw Robin 
132 kg 

 
Compakt Light – CL13-2 
Spécial Snow   ( Neige) 

13 CV – 9,6 kw 
Démarrage élec. 220 V Robin 132 kg 

Accessoires les plus vendus 
Spécial Desherbage 

  

 

  
Désherbeur de chemin et 

brosse Mono-brosse Désherbeur de 
chemin Balayeuse option bac 

 

 

  
 

 
Herse en 75 ou 90 cm Gyro-broyeur Broyeur à fléaux Dispositif d’entrainement 

et lame 

     
Faucheuse 
à disque 

Broyeur de 
branche 

Fraise 
à neige 

Lame 
à neige 

Montage 
des pneumatiques 
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CELLULE ATRA 
Cellule hydrostatique avec blocage de différentiel  
L’Atra est une cellule conçue pour le fauchage. Avec un centre 
de gravité extrêmement bas, elle vous vous permettra de faucher 
sur des dénivelés importants. Elle est aux dernières normes 
actuelles de sécurité. De par sa flexibilité, l’Atra est l’outil 
incontournable pour des professionnels du fauchage en 
montagne.  
 
Et grâce à la plus large gamme d’accessoires du marché, Köppl 
vous fournira une multitude d’accessoires pour faciliter vos 
travaux. 

Information technique 
Transmission hydrostatique  
Commande d’avancement par poignée tournante, 
Blocage de différentiel – Frein de parking 
Direction hydrostatique active : Turnaround 
Guidon réglable en hauteur, 11 positions, monté sur silentbloc,  
Prise de force mécanique PDF 837 tr/min  
Attelage rapide des accessoires 
Anneaux de levage et manutention 
Vitesse d’avancement 0 – 8 km/h – et Ar. 0 – 4 km/h 

!

Caractéristiques!
Type Moteur / CV Moteur Poids!

Atra  9 9,1 CV – 6,7 kw 
Avec pompe à essence Robin 140 kg 

!

Atra  14 14 CV – 10,3 kw 
Avec pompe à essence Robin 150 kg 

!
Accessoires les plus vendus!

!

 

 

 

 

 

!
Fauchage en pente Barre de coupe portique Andaineuse Alpinrake!

 

 
 
 

 

 

 

 

 

!

Aérateur de prairie Barre de coupe 
municipale Herse de prairie Barre de coupe à doigt!

  

 

 !
Charrue de transport 

de foin en ligne 
Lame râteau 

Pousse herbe 
Dispositif  d’entrainement   
lame barre de coupe Broyeur à fléaux!

   !
Protection d’admission      

du moteur 
Commande électrique 

des accessoires 
Déverrouillage des 

roues Ensemble phare Led!
"!

CELLULE ATRA 
Cellule hydrostatique avec blocage de différentiel  
L’Atra est une cellule conçue pour le fauchage. Avec un centre 
de gravité extrêmement bas, elle vous vous permettra de faucher 
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montagne.  
 
Et grâce à la plus large gamme d’accessoires du marché, Köppl 
vous fournira une multitude d’accessoires pour faciliter vos 
travaux. 
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Commande d’avancement par poignée tournante, 
Blocage de différentiel – Frein de parking 
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Guidon réglable en hauteur, 11 positions, monté sur silentbloc,  
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!
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Type Moteur / CV Moteur Poids!
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Avec pompe à essence Robin 140 kg 

!

Atra  14 14 CV – 10,3 kw 
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!
Accessoires les plus vendus!

!

 

 

 

 

 

!
Fauchage en pente Barre de coupe portique Andaineuse Alpinrake!

 

 
 
 

 

 

 

 

 

!

Aérateur de prairie Barre de coupe 
municipale Herse de prairie Barre de coupe à doigt!

  

 

 !
Charrue de transport 

de foin en ligne 
Lame râteau 

Pousse herbe 
Dispositif  d’entrainement   
lame barre de coupe Broyeur à fléaux!

   !
Protection d’admission      

du moteur 
Commande électrique 
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Déverrouillage des 

roues Ensemble phare Led!
"!
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CELLULE COMPAKT COMFORT - CC E-Drive   Electric à batterie   

Cellule hydrostatique avec blocage de différentiel  
Le Compakt Comfort a un centre de gravité très bas et une 
construction qui vous permet un grand gain de place. Elle est aux 
dernières normes actuelles de sécurité. De par sa flexibilité, le 
Compakt Comfort est l’outil incontournable pour les professionnels 
exigents.  
 

 

Information technique 
Transmission hydrostatique  
Blocage de différentiel – Frein de parking 
Commande d’avancement par poignée tournante, 
Guidon réglable en hauteur, 11 positions, monté sur silentbloc,  
Prise de force mécanique PDF 837 tr/min  
Attelage à crochets des accessoires 
Anneaux de levage et manutention 
Vitesse d’avancement 0 – 8 km/h 

Option : Easy drive (régulateur de vitesse) 
               Guidon réversible et déportable 
               Attelage à crochets 

! !

Caractéristiques!
Type Moteur / CV Moteur       Poids!

Compakt Comfort – CC 14 14 CV – 10,2 kw 
Avec pompe à essence Robin 154 kg 

Compakt Comfort – E-
Drive          CC EDrive 

Continue de 
5 kW et 7,3 Kw en pointe 

Électrique 
Batterie 48 volt / 

40Ah 

136 kg 

825-310-01 
825-320-01 

Batterie lithiom-Ion 48V / 150  - 7,3 Kw 
Batterie lithiom-Ion 48V / 210  -  10 Kw 

Accessoires les plus vendus!
Spécial Desherbage 

Deserbeur de chemin et brosse Brosse de desherbage Double brosse Balayeuse option bac!

 

 
 

 

 

 
Enmpierreuse Râteau Égalisateur Herse Bêcheuse

  

 

 

Rogneuse de souches Lame râteau 
Pousse herbe 

Dispositif  
d’entraînement  lame 

barre de coupe 
Bac de transport!

Grâce à la plus large gamme d’accessoires du marché,
Köppl vous fournira une multitude d’accessoires pour vos travaux.
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CELLULE LUCHS HYDRO - LHR 

Cellule hydrostatique avec blocage de différentiel  
Polyvalent par excellence 
Le Luchs Hydro de nouvelle génération se distingue par son 
architecture particulièrement affinée. Elle répond aux dernières 
normes et est conforme aux dernières exigences pour une utilisation 
de machine (EN709). 
Chaque paysagiste qui l’utilise lors de démonstration, en reste très 
surpris par son confort d’utilisation, sa très grande souplesse et sa 
maniabilité. Et grâce à la large gamme d’accessoires Köppl, vous 
pourrez trouver une multitude d’applications supplémentaires. 

Information technique 
Transmission hydrostatique par poignée tournante,  
Direction hydraulique active, Turnaround 
Guidon réglable en hauteur, 11 positions, monté sur silentbloc,  
réversible et déportable 
Prise de force mécanique PDF 1134 tr/min - Compteur horaire 
Attelage à crochets des accessoires 
Tamis de protection refroidissement moteur  
Anneaux de levage et manutention 
Vitesse d’avancement 0 – 8 km/h 
Option : Easy drive (régulateur de vitesse) 
               Faisceau électrique pour la commande des accessoires 

! !

Caractéristiques 
Type Moteur / CV Moteur Poids 

Luchs Hydro – LHR 14 14 CV OHV – 10,3 kw Robin 
179 kg 

 
Luchs Hydro – LHR 18 18,2 CV – Bicylindre 13,4 

kw 
Briggs Stratton 

 
197 kg 

 

Luchs Hydro – LHR 23 23 CV Bicylindre - 17,2 kw 
Démarrage électric. 

Briggs Stratton 
 215 kg 

Accessoires les plus vendus 
Spécial Desherbage    

  

 

  
Désherbeur de chemin et 

brosse Mono-brosse Désherbeur de 
chemin Balayeuse option bac 

 

 
 

 

 

 

 

 
Enfouisseur de pierres Râteau Égalisateur Fraise Herse 

  

 
  

Faucheuse à disque Broyeur à fléaux 
Dispositif  

d’entraînement lame 
barre de coupe 

Lame à neige 

 
!
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PORTE OUTILS KÖPPL - Radiocommandé   

! !

Caractéristiques 
Type Moteur / CV Moteur Poids 

CRAWLER 23 CV Bicylindre - 17,2 kw
          Démarrage électrique  Briggs & Stratton 596 kg 

 
Accessoires les plus vendus 

Spécial Desherbage    

  

 

  
Broyeur forestier

 Râteau Égalisateur Désherbeur de 
chemin Balayeuse  

 

 
 

 

 

 

 

 
Faneuse  Faucheuse à disque Trancheuse Herse 

  

 
  

Broyeur à fléaux  Barre de coupe portique 
 

 
  

Fraise à neige 

Porte outils sur chenilles hydrostatique.

Le Crawler est le premier porte outils radiocommandé sur
chenilles développé au sein de l’usine KÖPPL.
Sécurité du travail, polyvalence, temps de montage des
accessoires réduit et confort de travail.
D’une puissance de 23 CV, le CRAWLER est extrêmement
compact, maniable destiné à travailler sur des pentes et zonesdifficiles 
d’accés.

Information technique
Transmission hydrostatique Turnaround
Radiocommande d’une portée de 300 mètres
Prise de force mécanqiue 825 et 960 tr/mn
Refroidisseur d’huile hydraulique
Attelage à crochets des accessoires
moteur 23 CV EFI
Anneaux de levage et manutention
Vitesse d’avancement 0-6 km/h

Lame à neige
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TRAVAIL DU SOL ET CRÉATION

ACCESSOIRES

Fraise de sol réversible

Pelle de poussée/chargeuse

Herse rotative

Double rateau de nivellement

<cm> <cm>

<cm> <cm>

60 60

80 146

75 75

80

90 90

Transmission spéciale et roulement conique
-> transmission de force parfaite et robuste

Lames stables avec admission de fraise en 
spirale
-> pour petits travaux sur sol dur

Peut être basculé vers l‘avant

Idéal pour le transport de neige ou de matériel

Disponible pour Hydro Pony également en 
modèle hydraulique

Double entraînement du râteau avec 
roulement à billes et éléments à ressort.

Bras de guidage en acier posés sur 
blocs Silentblocs spéciaux et roulements à 
billes
-> longévité accrue et sans maintenance
-> nivellement parfait du terrain
-> sans vibrations

Râteau en acier à grain !n interchangeable

Avec des lames de herse rotative pour fraiser, 
niveler et décompacter le sol.
Réglage par manivelle, rouleau émotteur et 
raclette compris.

Idéal pour la plantation de pelouses

Disponible en tant qu‘accessoire :
-> semoir porté ou monté avec une capacité 
de 50 litres.

Engazonneuse
<cm> 80

Appareil polyvalent pour
-> semer
-> enfouir le semis
-> rouler le semis
Avec rouleau lisse

Largeur extérieure 1000 mm

Surface traitée à l‘heure env. 2300 m2/h
Marchepied stable

Remorque à un seul essieuBennes de transport frontale Sulky
<cm> <cm> <cm>150 150 x 95180

Benne de transport avec un dispositif de 
basculement facile à utiliser, capacité 140 l + 
170 l

2 grands pneus pour une conduite 
sécurisée contre tout renversement et un 
fonctionnement tranquille

Support pour le transport de bois avec 
oeillets d‘arrimage. Ridelles à en!cher (Fig.) 
disponibles en tant qu‘accessoire

Dispositif de basculement de sécurité

Siège

Equipé avec une pédale de frein et un frein 
d‘arrêt

Idéal pour tondre de grandes surfaces en tout 

confort

Avec dispositif d‘attelage à essieu médian
Pourvu d‘un frein

Charrues, herses, cultivateur
<cm>

Herse de prairie, charrue, buteur, cultivateur

Planteuse, arracheuse de pommes de terre

Tous les outils pour le travail du sol
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DÉSHERBAGE ET ENTRETIEN

Epandeur à disques

Broyeur de branches CIP6 / CIP8

Brosse pour dallage

<cm>

<cm>

<cm>

100

53

Pour connexion à la prise de force

Capacité 100 l

Éjection orientable (gauche-centre-droite)

Convient pour sable, sel ou engrais

Bâche de protection disponible en option

Enlève les mauvaises herbes de manière 
écologique dans des applications étroites

Idéal sur les bordures de trottoir

Bavette anti-projection réglable

Brosse à brin tressé ou mixte en option

Profondeur et angle réglable

Avec 1 couteau et un diamètre de branches 
admissible de 6 cm (CIP6) / 8 cm (CIP8)

Grand entonnoir d‘admission

Débit maximal 2–3 m3/h (CIP6) / 4 m3/h (CIP8)

Diamètre du disque 300 mm

4 porte lames-couteaux

Transmission angulaire en bain d‘huile

Avec pics coniques remplaçables

A partir 4K510

Rogneuse de souche
<cm>

Herse à prairie
<cm> 100 195

Pour enlever de la mousse, niveler des 
taupinières ou épandre uniformément du 
fumier ou des croûtes de lisier

Ouvre le gazon et stimule la croissance

Double brosse pour dallage WP 75 / 90
<cm> <cm>102 100 120

Enlève les mauvaises herbes sur les pavés 
grâce à des brosses contrarotatives

Idéal sur les bordures de trottoir et surfaces 

planes

Brosse à brin tressé ou mixte en option

Avec des lames rotative forgées.
Réglage par manivelle, rouleau émietteur et 
raclette compris.

Désherbeur de chemin gravillonné ou stabilisé
 - chemin pédestre
- chemin de halage
- parcour de santé
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DÉNEIGEMENT

PulvérisateurSouffleurs / Aspirateurs de feuilles

<cm> <cm>90 120

Capacité du réservoir de 120 litres

2 roues pivotantes

Débit de pompe 35 l/min, pression 40 bar

Lance manuelle avec "exible de 10 mètres

Rampe de pulvérisation disponible sur demande

Aspirateur de feuilles
Pour les feuilles et les déchets
Deux roues mobiles réglables en hauteur
Sac ramassage d’une capacité de 280 l
Tuyaux d‘aspiration en option

Souffleur de feuilles
Souf"eur de feuilles avec direction
de souf"age orientable (gauche/droite-avant)

Balayeuse mécanique combinée

<cm> 100 120

Fermeture latérale pour un balayage 
rapide et maniable, bac de ramassage facile à 
accrocher et à vider; s’adapte parfaitement 
aux déformations du terrain

Rouleau traversant, entraînement latéral par 
chaîne (auto-ajustable)

Réglage exact de la profondeur

Bac de ramassage disponible en option

Lame chasse-neige
<cm> 100 120 140

Avec raclette en caoutchouc

Version avec ou sans sécurité à ressort

Tôles latérales supplémentaires (gauche et 
droite) disponibles

Inclinaison droite/gauche par levier à partir du 
guidon

Roues de guidage disponibles en tant 
qu‘accessoire

Fraise à neige
<cm> 60 70

Fraise à neige double étage, dentée avec 
sécurité de surcharge.

Grande cheminée d’éjection (jusqu’à 16 m 
de hauteur), clapet d’éjection et rotation de 
la cheminée jusqu’à 300° se commandent à 
partir du guidon

Transmission mécanique par couple conique, 
patins de réglage

Balayeuse
<cm> 100 120

Balayeuse avec entraînement central
-> balayage parfait jusqu‘aux bords

Empilement de balais : crins mélangés
-> pour la saleté et la neige

Orientable vers la gauche et la droite
Bac de ramassage en tant qu‘accessoire
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Gyrobroyeur version spécialeGyrobroyeur

Faneuse

Broyeur à fléaux
<cm>

<cm>

<cm> <cm>60

145 185

60 70 80 60 8070 80

Gyrobroyeur dédié à la culture de sapins avec 
dé"ecteurs de branches-> les branches sont 
guidées au-dessus des roues

Engrenage à bain d‘huile avec arrêt immédiat 
et roue libre
-> robuste et certi!é résistant aux pierres

Couteaux mobiles

Éjection par l‘arrière

Idéal pour faucher herbes et broussailles
-> autour des plantations et des bosquets
-> broyage de l’herbe
-> la matière broyée reste sur le sol

Lames „Y“ mobiles à force centrifuge
-> évitent les obstacles
-> insensibles aux pierres

Patins latéraux et roues de guidage réglables 
en hauteur

Pour retourner et andainer

Deux entraînements à courroie avec guidage 
de courroie central et supérieur

Roues avant arrêtables

Entraînement de bande sur le côté opposé 
(côté pente) de l‘éjection (côté vallée)
-> répartition idéale du poids sur la pente

Réglage exact des hauteurs (10 mm min.) 
grâce à des patins et roues de guidage
-> pour herbe haute jusqu’aux pelouses

Engrenage à bain d‘huile avec arrêt immédiat 
et roue libre

Couteaux mobiles

Fauchage de tous les côtés grâce à un capot 
avant et une éjection par l‘arrière

Nettoyeur pour grille à lisier
<cm> 90

Vis fourragère
<cm> 92

Entraînement par engrenage angulaire à bain 
d’huile

Réglage progressif de la hauteur et de 
l‘inclinaison

Diamètre de vis 45 cm

Raclette en caoutchouc

Modèle solide pour le nettoyage de grilles à lisier

Développé spécialement pour l‘utilisation 
dans l‘agriculture

Avec une deuxième raclette mobile
-> nettoyage double en un passage

Faucheuse rotative à 2 disques Faucheuse-épareuse

<cm> <cm>80 60 70 80

Réglage exact des hauteurs (50 mm min.) 
grâce à des patins et roues de guidage
-> pour herbe haute jusqu’aux pelouses

Engrenage à bain d‘huile avec arrêt immédiat 
et roue libre
-> robuste et certi!é résistant aux pierres

Couteaux mobiles

Fauchage de tous les côtés

Faucheuse à 2 disques

Passage haut

Avec 3 lames par disque

FAUCHAGE - TONTE ET BROYAGE

AGRICULTURE
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Barre de coupe ESM

Barre de coupe Communale simple

Barre de coupe Communale double lame

Barre de coupe à doigts

Barre de coupe portique

Barre de coupe et rateau andaineur

t

 

Enrubanneuse

Presse pour ballots ronds

Entraînement de fauche
professionnel

<cm>

<cm>

<cm> 160 73
<cm> 254 78

Pour l‘enrubannage entièrement automatique
de balles cylindriques

Convient pour les balles de foin ou d‘ensilage

Entrainement central standard

<cm> 122 73

Un entraînement central simple et stable, en 
acier durci avec un centre de gravité extra-bas, 
sans entretien
-> adaptation permanente de la barre de coupe

Entraînement à levier oscillant 
avec palier bain d‘huile ou avec 
débrayage de sécurité.
Bride antivibrations en option.

Pour enrouler et presser des ballots 
cylindriques (52×55cm)

Jusqu’à 1500 kg de ballots de paille par heure

Hauteur peu élevée, centre de gravité bas
-> approprié pour travail en montagne

En option avec des satellites pour andain 
large
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ROUES

4.00 X 8 AS
Profil AGRAIRE
Réf. 3.17.02.070

18 X 8.50 X 8 AS
Pneu large

Réf. 3.17.02.120

4.00 X 8V
Profil AGRAIRE
Réf. 3.17.02.070

Elargisseurs 2 cm
Moyeu intermédiaire

CT0521100-01

Roues métalliques / 2 rangées
4.00 X 10 ø 515 X 243 mm

017M7500-01

Roues métalliques / 3 rangées
4.00 X 10 ø 515 X 350 mm

017M7600-01

Roues métalliques / 4 rangées
4.00 X 10 ø 515 X 450 mm

017M7400-01

Roues métalliques / 5 rangées
4.00 X 8 ø 530 X 470 mm

0170010-01

4.00 X 10 AS
Profil AGRAIRE
Réf. 3.17.02.080

16 X 6.50 X 8 AS
Pneu large

Réf. 3.17.02.130

Elargisseurs 6 cm
Moyeu intermédiaire

022G0000-01

5.00 X 10 AS
Profil AGRAIRE
Réf. 3.17.02.090

20 X 8.00 X 10 AS
Pneu large

Réf. 3.17.02.140

4.00 X 8 AS
Profil AGRAIRE
Réf. 3.17.02.070

Elargisseurs 12 cm
Moyeu intermédiaire

022G0000-01

21 X 11 X 10 AS
Basse Pression
Réf. 3.17.02.060

16 X 6.50 X 8 AS
Lamelle

Réf. 3.17.02.030

Elargisseurs 16 cm
Moyeu intermédiaire

022G0000-01

Elargisseurs 24 cm
Moyeu intermédiaire

022D0000-01



27

DÉSHERBAGE
Mono-brosse de désherbage

Double-brosse de désherbage

KWE 53 est un accessoire pour le désherbage des !ls 
d’eaux, des caniveaux, des trottoirs et le long des murs. 
Monté sur une des nombreuses Cellule Köppl, ici sur 
un Compakt Light, il a différents niveaux de réglages, 
l’inclinaison latérale, vers l’avant, et aussi pour les !ls 
d’eau avec la roue de jauge. Équipée de série avec une 
brosse avec un !l en acier plat, d’autres types de brosses 
sont également disponibles comme  du genre toron, mixte 
toron / !l plat, ou moins agressive en polypropylène. La 
bavette de projection est réglable pour contenir le "ux 
de débris dans un canal étroit, prêt à être ramassé par la 
balayeuse.

KWE 102 est un accessoire pour le désherbage tout aussi 
ef!cace que la mono-brosse, mais pour de plus grande 
 surface. Monté ici sur une Cellule Köppl Luchs Hydro.               

Il y a autant de réglage que sur la KWE 53, et les bavettes de 
projections latérales, sont escamotable pour travailler le long 
d’un mur.

Mono-brosse efficace en un seul passage Désherbeur de chemin / Brosse de désherbage

DONNÉES TECHNIQUES

Type Largeur de travail Contre-poids Poids Nb de brosses

KWE 53 53 cm En option 58 kg 1

KWE 102 102 cm - 121 kg 2

Brosse de rechange Fil de fer plat - Toron - Polypropylène
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Désherbeur de chemin mécanique

WP75-VT est un désherbeur équipé de plusieurs paliers 
selon la largeur de travail. Chaque palier est équipé de 
deux couteaux forgés. C’est aujourd’hui le désherbeur 
qui donne les meilleurs résultats en désherbage alterna-
tif. Le rouleau grillagé permet de régler la profondeur de 
travail. Les différentes versions sont conçues pour être 
monté sur des cellules KÖPPL ou d’autres marques avec un 
adaptateur disponible en option et pourra être utilisé sur 
terrain stabilisé, terre battue, terrain gravillonné, terrain de 
sport, piste cyclable et chemin forestier.
Sa faible profondeur de travail, idéalement de 1,5 à 2 cm, 
évite de décompacter le sol.

DONNÉES TECHNIQUES

Type Largeur du rouleau
grillagé

Largeur de travail Nb de 
paliers

Nb de couteaux
par désherbeur

WP75-VT 75 cm 75 cm 5 10

WP90-VT 90 cm 90 cm 6 12

WP100-VT 100 cm 100 cm 6 12

Rouleau lisse ou à barres disponible en option

Désherbeur de chemin porté trois points

WP-VT3PT est un désherbeur équipé de plusieurs paliers 
selon la largeur de travail. Chaque palier est équipé de 
deux  couteaux forgés. C’est aujourd’hui le désherbeur qui 
donne les meilleurs résultats en désherbage alternatif. Le 
rouleau grillagé permet de régler la profondeur de travail. 
Les différentes versions sont conçues pour être monté sur 
des tracteurs de 15 à 40 cv, pour être utilisé sur terrain 
stabilisé, terrain de sport, piste cyclable et chemin fores-
tier. Sa faible profondeur de travail de 1,5 à 2 cm, évite de 
décompacter le sol.

DONNÉES TECHNIQUES

Type Largeur du
rouleau grillagé

Largeur de travail Nb de
paliers

Nb de couteaux
par désherbeur

WP-100-VT3PT 100 cm 90 cm 5 10

WP-120-VT3PT 116 cm 102 cm 6 12

WP-135-VT3PT 132 cm 122 cm 7 14

WP-150-VT3PT 150 cm 140 cm 8 16

WP-170-VT3PT 170 cm 155 cm 9 18

PIÈCES DE RECHANGE

VT-L-WP Couteau de désherbage forgé de rechange

VT-VSS Visserie

VTL-WP-VSS Jeu de couteaux forgé de rechange avec visserie

VT-WP-PAL Palier de rechange
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LE SAVOIR FAIRE DEPUIS PLUS D’UN SIÈCLE
L’innovation,

Le respect et la maîtrise du travail et de l’entretien de notre terre

CRAWLER

HYDRO PONY

GEKKO

RT401
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NOTES
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SCAG
‘‘Simply the best’’
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Tondeuse SFC 21 professionnelle « 3 en 1 »
Carter acier traité de 53 cm

Motorisation : KOLHER Command PRO CV 5 ou 7 ch
Transmission : GT MG 512, 3 vitesses
BBC : embrayage de lame
Réglage de hauteur de coupe : indépendant sur chaque roues
3 en 1 : Mulching, éjection latérale et ramassage (livré de série)

Pour compléter la gamme de tondeuses professionnelles et 
répondre à de nouveaux besoins, SCAG à développer une 
tondeuse compacte, solide, facilement transportable et durable dans 
le temps, tout le savoir-faire SCAG.

CARACTÉRISTIQUES : 
Type Largeur de coupe Moteur / CV Tonte Poids Bac

SFC-21 - 5CV 21’’ / 53 cm Kohler Command Pro
173cv - OVH Twin 

Bac de ramassage
Ejection latérale/arrière 

Mulching

60 Kg 70 L

SFC-21 - 7CV 21’’ / 53 cm Kohler Command Pro
224cv - OVH Twin 

Bac de ramassage
Ejection latérale/arrière 

Mulching

60 Kg 70 L

Options Kit 3 en 1 :  Mulching - Ejection latérale - Bac de ramassage

TONDEUSE SFC 21 - Tondeuse à conducteur marchant 5cv / 7cv

Carter acier 53 cm

Motorisation Kohler
5 ou 7 cv

Ejection latérale arrière

Tonte 3 en 1
Ejection latérale

mulching ou ramassage

Leviers commande
traction et BBC

Protection et renfort
latéral

Guidon églable
3 positions

Bac de ramassage 70 L

Levier de réglage 
hauteur de coupe sur 

chaque roue

Réservoir carburant de
4,5L sur SFCC21-7cv

TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT
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La tondeuse SFC 30 est une tondeuse compacte de 76 cm de coupe, 
2 lames, entrainée par une transmission hydrostatique pour une 
meilleure souplesse d’utilisation.
Les paliers de lames sont en aluminium montés sur roulements à billes 
étanches.
Polyvalente au !l des saisons, la tondeuse SFC30 est une 3 en 1, 
elle est équipée de série de la tonte éjection latérale, d’un bac de 
ramassage 90 litres et d’un kit mulching.

Sa largeur de coupe, son montage professionnel, ses équipements : 
embrayage de lames, transmission progressive jusqu’à 7 km/h, réglage 
de hauteur de coupe centralisé de 2 à 10 cm, réservoir de 4,5 l, font de 
cette tondeuse « l’alternative aux petites tondeuses autoportées » , elle 
saura satisfaire aussi bien le particulier exigent que le professionnel.

CARACTÉRISTIQUES : 
Type Largeur de coupe Moteur / CV Tonte Poids Bac de ramassage

SFC - 30-7V
Essieu avant
Roues fixes

30’ / 76 cm Kohler 224 cv
OHV Twin

Bac de ramassage
Éjection latérale ou 
arrière ou Mulching 

100 Kg 90 litres

SFC - 30-7V-S
Roues avant pivotantes 

avec blocage

30’ / 76 cm Kohler 224 cv
OHV Twin

Bac de ramassage
Éjection latérale ou 
arrière ou Mulching 

100 Kg 90 litres

2 VERSIONS ROUES AVANT FIXES OU PIVOTANTES

TONDEUSE SFC 30

Tondeuse SCAG double
lame 76 cm de coup

Éjection latérale

Bac de ramassage

Tonte 3 en 1 - Éjection
Latérale - Mulching -

Ramassage

Tableau de commande

Éjection latérale Roues folles

Protection 
du moteur

Guidon réglable

Boîte GT MV 702

Levier de réglage
hauteur de coup

Plateau de coupe double
lame décalées
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Tondeuse hydrostatique entrainée par 2 groupes boîtes-ponts 
HYDRO-GEAR ZT2800, pour un plus grand confort, une meilleure 
souplesse d’utilisation, et une ef!cacité redoutable de par son équilibre et 
son poids.

Palier de lame en aluminium étanche équipés de roulements à billes,  
garantie 3 ans. Embrayage de lame Ogura, long vie, entrefer réglable 
sécurité à plusieurs niveaux.

La SWZT offre des années de fonctionnement avec un retour sur investis-
sement non négligeable de par sa !abilité et sa productivité.

Avantage : très faible coût d’entretien
CARACTÉRISTIQUES : 

Type Largeur de coupe Moteur / CV Tonte Poids

SWZT36H-14 FS 36’’ / 91 cm Kawasaki / 14 cv Twin Ejection latérale 233 Kg

SWZT48H-15 FSE 48’’ / 122 cm Kawasaki / 15 cv Twin Ejection latérale 256 Kg Dem. Elec.

SWZT52H-18 FSE 52’’ / 132 cm Kawasaki / 18 cv Twin Ejection latérale 265 Kg Dem. Elec.

SWZT52H-22 FSE 52’’ / 132 cm Kawasaki / 22 cv Twin Ejection latérale 272 Kg Dem. Elec.

SWZT61H-22 FSE 61’’ / 155 cm Kawasaki / 22 cv Twin Ejection latérale 281 Kg Dem. Elec.

Options Kit Mulching - Ejection arrière - Bac de ramassage - Roues agraires ou jumelées

TONDEUSE SWZT - Tondeuse Hydrostatique à conducteur marchant

Protection des pompes

Bac de ramassage

Lame acier Marbain

Kit Mulching

Lame soufflante

Plateau Mulching

Lame standard

Roue jumelée
semi-agraire

Lame Mulching

Réglage du plateau Tableau de bord
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TONDEUSE SWZ - Tondeuse Hydrostatique à conducteur marchant

Tondeuse à transmission hydraulique, entrainée par 2 pompes 
HYDRO-GEAR de 10 CC et de 2 moteurs Parker, pour un plus grand 
confort, une meilleure souplesse d’utilisation, et d’une ef!cacité 
redoutable de par son équilibre et son poids.

Palier de lame en fonte et roulement réglable, garantie 3 ans. 
Embrayage de lame Ogura, long vie, entrefer réglable Sécurité à plusieurs 
niveaux, poignée homme mort, et arrêt des lames, si la poignée n’est plus                         
enclenchée

La SWZ offre des années de fonctionnement sûr et un retour sur investis-
sement non négligeable, de par sa !abilité et sa productivité

Avantage : très faible coût d’entretien

CARACTÉRISTIQUES : 
Type Largeur de coupe Moteur / CV Tonte Poids

SWZ36A-14 FS 36’’ / 91 cm Kawasaki / 14 cv Twin Ejection latérale 233 Kg

SWZ48V-15 FSE 48’’ / 122 cm Kawasaki / 14 cv Twin Ejection latérale 256 Kg Démarrage élec
SWZ52V-18 FSE 52’’ / 132 cm Kawasaki / 15 cv Twin Ejection latérale 265 Kg Démarrage élec

SWZ52V-22 FSE 52’’ / 132 cm Kawasaki / 18 cv Twin Ejection latérale 272 Kg Démarrage élec

Options Kit Mulching - Ejection arrière - Bac de ramassage - Roues agraires ou jumelées

CARACTÉRISTIQUES : 
Type Largeur de coupe Moteur / CV Tonte Poids

SWZM36-14 FS 36’’ / 91 cm Kawasaki / 14 cv Twin Humus Safety 222 Kg

SWZM36-15 FS 36’’ / 91 cm Kawasaki / 15 cv Twin Humus Safety 233 Kg

SWZM42-18 FS 48’’ / 108 cm Kawasaki / 18 cv Twin Humus Safety 256 Kg

SWZM42-22 FS 52’’ / 108 cm Kawasaki / 22 cv Twin Humus Safety 265 Kg Démarrage élec.

SWZ30F-15 FS 30’’ / 82 cm Kawasaki / 15 cv Twin Fléaux 265 Kg

SWZ36F-15 FS 36’’ / 91 cm Kawasaki / 15 cv Twin Fléaux

SWZ48F-15 FS 48’’ / 108 cm Kawasaki / 15 cv Twin Fléaux

SWZ30R-14 FS 30’’ / 82 cm Kawasaki / 14 cv Twin Cylindre

SWZ30RB-14 FS 30’’ / 82 cm Kawasaki / 14 cv Twin Cylindre Hydro

Options Roues agraires ou jumelées

SCAG broyeur à fléaux Broyeur Safety Tondeuse à cylindres
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TONDEUSE HYDROSTATIQUE FLÉAUX OU A BROYEUR HUMUS

Système Humus Safety

STTSM-58 Super Mulch

SWZ Fléaux

TONDEUSE SCAG ZERO TURN
Turf Tiger avec broyeur Humus a segment Safety, ou à palette 

TONDEUSE SCAG à conducteur marchant

SWZ30F - 15FS Twin
SWZ36F - 15FS Twin
SWZ48F - 15FS Twin

STTSM-58 Flail

SWZ Humus

SWZSM36 - 15FS Twin
SWZSM42 - 18FS Twin

Palette
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TONDEUSE V Ride II - Tondeuse Hydrostatique à conducteur debout sur plateforme

Tondeuse à transmission hydraulique, entrainée par 2 pompes  
HYDRO-GEAR de 10 CC et de 2 moteurs Parker pour un plus grand confort, 
une meilleure souplesse d’utilisation, et d’une ef!cacité redoutable, avec un 
réglage de la hauteur de coupe depuis la plateforme de l’opérateur surdi-
mensionnée.

Palier de lame en fonte et roulement réglable, garantie 3 ans. Embrayage 
de lame Ogura, long vie, entrefer réglable. Sécurité à plusieurs niveaux, poi-
gnée homme mort, et arrêt des lames, si la poignée n’est plus enclenchée.
La V-Ride offre des longues années de fonctionnement avec un retour sur 
investissement non négligeable, de par sa !abilité et sa productivité.

Avantage : très faible coût d’entretien

CARACTÉRISTIQUES : 
Type Largeur de coupe Moteur / CV Tonte Poids

SVR32A-16 FX 36’’ / 91 cm Kawasaki / 16 cv Twin Ejection latérale 371 Kg

SVR36A-19 FS 36’’ / 91 cm Kawasaki / 19 cv Twin Ejection latérale 77 Kg

SVR48V-22 FX 48’’ / 122 cm Kawasaki / 22 cv Twin Ejection latérale 460 Kg

SVR52V-26FT-EFI 52’’ / 132 cm Kawasaki / 23 cv Twin Ejection latérale 463 Kg
ELECTRONIC

FUEL
INJECTION

SVR52V-37BV-EFI 52’’ / 132 cm Vanguard Big Block Ejection latérale 529 Kg

SVR61V-40BV-EFI 61’’ / 155 cm Vanguard Big Block Ejection latérale 532 Kg

Options Kit Mulching - Ejection arrière - Bac de ramassage - Roues agraires ou jumelées

Accès rapide à l’arrière
du moteur

Levier de réglage de la hauteur

Grand coussin capitonné

Palier de lame réglable
GARANTIE 3 ANS

Plateforme sur ressort

Commande de l’opérateur
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Tondeuse Liberty est la première tondeuse Zéro-turn de la gamme, 
hydrostatique entrainée par boite pont hydro-ZT2800, avec pompe 
de charge et engrenages en métal, offrant une puissance d’entrai-
nement régulière, avec des !ltres à huiles à changement rapide 
pour un meilleur entretien.

Une meilleure souplesse d’utilisation, d’une ef!cacité redoutable, 
avec un réglage de la hauteur de coupe depuis la plateforme de 
l’opérateur surdimensionnée.

Palier de lame en aluminium étanche avec roulement à billes, 
offrant de hautes performance sans maintenance. Embrayage de 
lame OGURA, long vie, entrefer réglable. Elle offre une grande am-
plitude de largeur de coupes : de 91 cm à 155 cm, elle est parfaite 
pour toutes les con!gurations de terrains aussi bien chez le parti-
culier exigent que le professionnel. 

Avantage : très faible coût d’entretien
Garantie 5 ans : en usage domestique (ou 750 heures)

CARACTÉRISTIQUES : 
Type Largeur de coupe Moteur / CV Tonte Poids

SZL36H-18FR 36’’ / 91 cm Kawasaki / 18 cv Ejection latérale 252 Kg

SZL42H-22KT 42’’ / 107 cm Kohler / 22 cv Ejection latérale 278 Kg

SZL48H-22KT 48’’ / 122 cm Kohler / 22 cv Ejection latérale 278 Kg

SZL52H-23FR 52’’ / 132 cm Kawasaki / 23 cv Ejection latérale 293 Kg

Options Kit Mulching - Ejection arrière - Roues agraires - Crochet de remorque

TONDEUSE Liberty Z - Tondeuse Hydrostatique Zero Turn

Poste de conduite
ultra confortable

Plateau de coupe
avec roues anti-scalp

Protection moteur et
pot d’échappement

Plaque de fermeture
pour kit mulching

Moteur
Kawasaki

Kit lumière halogène

Tableau
de commande

Large plateforme
conducteur
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La Freedom Z est la première tondeuse semi-profession-
nelle, compacte, très confortable elle offre une productivité non 
négligeable, grâce à sa !abilité. 
Tondeuse hydrostatique entrainée par pompes hydro-Gear 
ZT2800 ce qui lui confère une meilleure souplesse d’utilisation, 
une ef!cacité redoutable, avec un réglage de la hauteur de coupe 
depuis la plateforme de l’opérateur surdimensionnée.

Palier de lame en aluminium hermétique avec roulement à billes, 
offrant de hautes performances. Embrayage de lame OGURA, 
long vie, entrefer réglable, arceau de Sécurité. 
  
Avantage : très faible coût d’entretien

CARACTÉRISTIQUES : 
Type Largeur de coupe Moteur / CV Tonte Poids

SFZ48H-24KT 48’’ / 122 cm Kohler 7000 Serie 24 cv Ejection latérale 338 Kg

SFZ52H-26KT 52’’ / 132 cm Kohler 7000 Serie 264 
cv

Ejection latérale 347 Kg

Options Kit Mulching - Ejection arrière - Bac de ramasse - Roues semi-agraires

TONDEUSE Freedom Z - Tondeuse Hydrostatique Zero Turn

Poste de conduite
ultra confortable

Plateforme conducteur

Transmission
Hydro-Gear ZT2800

Tableau
de commande

Moteur
Kohler Serie 7000

Palier aluminium
sans maintenance

Plateau de coupe
avec roues anti-scalp

Plateau suspendu
et réglable
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Tondeuse hydrostatique entrainée par boite pont hydro-ZT3100 
/ 3400, avec pompe de charge et engrenages en métal, offrant 
une puissance d’entrainement régulière, avec des !ltres à huiles à 
changement rapide pour un meilleur entretien. 
Une meilleur souplesse d’utilisation, et d’une ef!cacité redoutable, 
avec un réglage de la hauteur de coupe depuis la plateforme de 
l’opérateur surdimensionnée.

Palier de lame en aluminium hermétique avec roulement à billes, of-
frant de hautes performance sans maintenance.
Embrayage de lame Ogura, long vie, entrefer réglable
Sécurité à plusieurs niveau, un contacteur de présence, sous le siège, 
arrête le moteur et les lames, si celui-ci descend de la tondeuse.
La Patriot offre des années de fonctionnement sûr et un retour sur 
investissement non négligeable, de par sa !abilité et sa productivité.  

Avantage : très faible coût d’entretien
Garantie 2 ans : en usage professionnel

CARACTÉRISTIQUES : 
Type Largeur de coupe Moteur / CV Tonte Poids

SPZ52H-22FX 52’’ / 132 cm Kawasaki / 22 cv Twin Ejection latérale 411 Kg

SPZ52H-23CV 52’’ / 132 cm Kohler Command / 23 cv Ejection latérale 411 Kg

SPZ61H-23FX 61’’ / 155 cm Kawasaki / 23 cv Twin Ejection latérale 431 Kg

SPZ61H-25CV 61’’ / 155 cm Kohler Command / 25 cv Ejection latérale 431 Kg

Options Kit Mulching - Ejection arrière - Roues agraires - Kit lumière - Crochet de remorque

TONDEUSE Patriot - Tondeuse Hydrostatique Zero Turn

Poste de conduite
ultra confortable

Roues extra larges 
pour une conduite en 

douceur

Plateau de coupe
et roues anti-scalp

Tableau
de commande

Moteur
Kawasaki

Large plateforme
conducteur

Embrayage de lame

Plateau suspendu
et réglable
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La tondeuse Z-turn CHEETAH II est la dernière-née de la gamme 
SCAG, elle concentre tout le savoir-faire de la marque. CHEETAH 
II a été conçue pour une utilisation 100% professionnelle.
- Sa transmission hydraulique surdimensionnée, son double 
châssis monté sur amortisseur réglage permettent à l’utilisateur 
de pouvoir tondre jusqu’à 24km/h (en option pour la France).

- Disponible en plateaux de coupe VELOCITY 155cm ou 172cm, 
cette tondeuse tond des très grandes surfaces et parcelles en un 
temps record.

- CHEETAH II allie performance et ef!cience, elle est équipée 
de moteurs essence EFI (Electronic Fuel Injection) de dernières 
générations. Avantages : consommation, puissance, écologie.
  
Avantage : très faible coût d’entretien

CARACTÉRISTIQUES : 
Type Largeur de coupe Moteur / CV Tonte Poids

SCZ61V - 38FX EFI 61’’ / 155 cm Kawasaki / 31 cv Twin EFI Ejection latérale 618 Kg

SCZ61V - 37BV EFI 61’’ / 155 cm Briggs Vanguard EFI 37 cv Ejection latérale 625 Kg

SCZ72V - 37BV EFI 72’’ / 172 cm Briggs Vanguard EFI 37 cv Ejection latérale 640 Kg

Options Kit Mulching - Ejection arrière - Roues semi-agraires - Bac de ramassage

TONDEUSE Cheetah II - Tondeuse Hydrostatique Zero Turn

Plateforme montée sur
ressort réglable

2 réservoirs
49 litres

Arceau repliable

Selecteur de vitesse
Jusqu’à 19 ou 25 km/h

Transmission HydrGear 
2 pompes 16/21 CC

Train avant
remplaçable

Ecran de contrôle 
tableau de bord

Châssis
tubulaire double

Embrayage de lames

Palier de lame
fonte avec graisseur

Plateau de coupe
Velocity

Attache remorque
en option
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La nouvelle tondeuse TIGER-CAT II est équipée d’une transmission 
hydraulique entrainée par 2 pompes HYDROGEAR de 12cc et de 2 
moteurs de roues de marque « PARKER » .

Son nouveau look, son nouveau siège avec accoudoirs (réglage 
du poids de la personne), son tableau de bord digital « TIGER EYE 
», sa qualité légendaire de construction, font de cette tondeuse 
LA RÉFÉRENCE de sa catégorie.

Elle conserve son ADN, un plateau de coupe VELOCITY (4mm d’épais-
seur 3 feuilles d’acier), équipé de paliers en fonte, graisseurs et 
roulements coniques, un embrayage de lame PTO « OGURA » à 
entrefer réglable, un châssis HEAVY-DUTY de qualité industrielle,  un 
 arceau repliable.

CARACTÉRISTIQUES : 
Type Largeur de coupe Moteur / CV Tonte Poids

STC48V-22FX 48’’ / 122 cm Kawasaki / 22 cv Twin Ejection latérale 382 Kg

STC52V-26FT-EFI 52’’ / 132 cm Kawasaki / 26 cv Twin Ejection latérale 460 Kg

STC52V-28BV-EFI 52’’ / 132 cm Vanguard Big Block Ejection latérale 467 Kg

STC61V-32BV-EFI 61’’ / 155 cm Vanguard Big Block Ejection latérale 511 Kg

Options Kit Mulching - Ejection arrière broyage - Roues semi-agraires
Bac de ramassage - Crochet d’attelage

TONDEUSE Tiger Cat II - Tondeuse Hydrostatique Zero Turn

Châssis tubulaire

Embrayage Ogura

Plateau Humus

Accès rapide courroies

Chargeur téléphone 12V

Palier de lame fonte
GARANTIE 3 ANS

Ecran de contrôle 

Siège super confort

Système Humus
Palette ou Safety

Pompe hydro ventilée

Plateau de coupe Velocity

Plateforme de siège ISO
Absorption des chocs



43

TONDEUSE Turf Tiger II - Tondeuse Hydrostatique Zero turn

De conception INDUSTRIELLE, la tondeuse TURF TIGER est unique 
dans sa catégorie. Elle est disponible avec des motorisations thermiques 
essence EFI, diesel et elle peut également être équipée du moteur essence 
KAWASAKI FD791D-DFI injection à refroidissement liquide.
- Ses caractéristiques : Transmission par cardan, plateaux de coupe 
VELOCITY de 132cm à 172cm éjection latérale ou arrière, siège réglable 
avec accoudoirs, arceau de sécurité réglable, embrayage électromagné-
tique et groupe hydraulique surdimensionnées.
- De nombreux accessoires sont disponibles sur cette gamme : Broyeur 
HUMUS, Bac de ramassage souple ou rigide avec turbine, kit mulching 
« HURRICANE », roues agraires, roues « MICHELIN X TWEEL TURF », 
crochet remorquage...

Avantage : très faible coût d’entretien

Comfort du chauffeur

Arbre de transmission

Turf Tiger
avec plateau de tonte

ou plateau broyeur

Humus Safety
ou à palettes

Ecran de contrôle

Radiateur d’hule hydro

Moteur et pompe hydrostatique
ventilé

Accessibilité embrayages
et couroies

Train avant remplaçable Réglage de hauteur du pied

CARACTÉRISTIQUES : 
Type Largeur de coupe Moteur / CV Tonte Poids

STT52-31BV 52’’ / 132 cm Vanguard 31cv - Big Block Ejection latérale 643 Kg

STT61-31BV EFI 61’’ / 155 cm Kawasaki / 31 cv DFI Ejection latérale 697 Kg

STT61-40BV EFI 61’’ / 155 cm Vanguard 40cv - Big Block Ejection latérale 728 Kg

STT52V-25KBD 52’’ / 132 cm Kubota Diesel 25 cv Ejection latérale 647 Kg

STT61V-25KBD 61’’ / 155 cm Kubota Diesel 25 cv Ejection latérale 775 Kg

STT72V-25KBD 72’’ / 182 cm Kubota Diesel 25 cv Ejection latérale 788 Kg

STT52-31BV 145 cm Briggs Stratton 31 CV Air Cooled Plateau 145 cm
Humus Safety ou 

Palette

874 Kg

STT52V-25KBD 145 cm Kubota Diesel 25 cv 796 Kg

Options Ejection latérale et arrière - Kit Mulching - Bac de ramassage
Roues semi-agraires - Kit route (clignotant/Gyrophare)
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La tondeuse EVZ est la première de la gamme SCAG à être 
passé en version électrique. Un fonctionnement propre et 
silencieux que vous pouvez utiliser en version domestique ou 
professionnelle. 

La batterie VANGUARD 48V 5kWh Lithium-Ion !able fourni 
toute la puissance dont vous avez besoin. La batterie est 
garantie 3 ans, elle est livrée avec un chargeur VANGUARD 
1050W. Équipée de phare de travail LED, peut permettre 
de !nir vos chantiers à la tombée de la nuit. Le Bluetooth 
intégré, offre la possibilité d’un dépannage à distance via les 
applications Smartec ConnectTM &Smartec MyMow®. 

Le display d’af!chage complet, indique le niveau de charge, 
les heures de fonctionnement il fournit des diagnostics 
système. Les moteurs du plateau de coupe Smartec D2eTM 
offrent une puissance de coupe élevé, tout en fournissant 
une ef!cacité maximale pour une durée de fonctionnement 
prolongée.

L’avancement se fait par un système d’entraînement électrique 
Smartec® by Hydro-Gear ZT-2800 eTM avec une 
puissance douce et une maniabilité incroyable. La conception du 
plateau de coupe HERO, offre une excellente qualité de 
coupe, et gère beaucoup d’herbes à des vitesses plus 
élevées. Les paliers de lame à roulement à bille scellé, en 
aluminium offrent des performances !ables saison après 
saison

CARACTÉRISTIQUES : 
Type Largeur de coupe Moteur / CV Tonte Poids

SEVZ 52H 52’’ / 132 cm Batterie Lithium Ion 48V / 5Kwh VANGUARD 317 Kg

TONDEUSE SEVZ 52H - Tondeuse à BATTERIE EVZ

Poste de conduite
ultra-confortable

Entraînement électrique
Hydrp-Gear 2800e 

SMartec

Plateau de tonte avec
les lames montées sur les

moteurs électriques

Moteur électrique
de lames SmarteC D2

Prise pour recharge

Poste de conduite et
information de charge

Batterie Vanguard
48V 5Kh Lithium Ion

Bluetooth intégré via 
SmartConnect
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46 SIMPLY THE BEST

UNE PRODUCTIVITE INEGALEE 

AUTOPORTEES* CONDUCTEURS MARCHANTS*
* Autoportées sur la base d’une vitesse de coupe moyenne de 9,6 km/h. A conducteurs marchants sur une base de vitesse de coupe moyenne de 6,4 km/h (total réduit de 20%
   compte tenu des chevauchements et virages).

OPTIONS DE GARANTIE

LES MEILLEURS GARANTIES DONT VOUS
N’AUREZ PROBABLEMENT JAMAIS BESOIN
Nous sommes fiers de la qualité de nos tondeuses et de leur réputation 
bien méritée de pérennité. Les tondeuses Scag ® sont conçues et 
fabriquées selon les meilleurs standards de l’industrie. Nous utilisons 
seulement les meilleurs composants et procédés de fabrication. En 
guise de preuve de notre engagement envers vous, notre client, et  de 
cette qualité supérieure des produits Scag, nous dotons ces derniers 
d’une garantie très forte.

GARANTIE PROFESSIONNELLE SCAG 2 ANS
La plupart des nouvelles tondeuses Scag sont couvertes par une ga-
rantie limitée de deux ans pour un usage professionnel1. Cette garantie 
couvre les défauts de fabrication pendant 2 ans, pièces et main d’œuvre 
comprises. 

GARANTIE NON PROFESSIONNELLE SCAG 
3 ANS/500 HEURES
La plupart des nouvelles tondeuses Scag sont couvertes par une garan-
tie limitée de trois ans ou 500 heures  (selon la première éventualité) 
pour un usage non professionnel**. Cette garantie couvre les défauts 
de fabrication pendant trois ans, pièces et main d’œuvre comprises. 
Cette garantie limitée s’adresse exclusivement aux propriétaires non 
professionnels (en excluant les modèles Liberty®Z).

GARANTIE SCAG PROFESSIONNELLE FREEDOM Z
Toutes les nouvelles tondeuses Scag Freedom®Z sont couvertes par 
une garantie professionnelle limitée d’un an**. Cette garantie couvre les 
défauts de fabrication, pièces et main d’œuvre comprises. 

GARANTIE LIBERTY Z NON PROFESSIONNELLE
Toutes les nouvelles tondeuses Scag Liberty Z sont couvertes par une 
garantie de cinq ans ou de 750 heures (selon la première éventualité) 
pour un usage non professionnel**. Cette garantie couvre les défauts 
de fabrication pendant cinq ans, pièces et main d’œuvre comprises.  
Cette garantie limitée est exclusivement réservée pour un usage non 
professionnel. Pas de garantie pour un usage professionnel pour la 
Liberty Z.

GARANTIE PLATEAU & PALIER VELOCITY PLUS DE 
3 ANS
Les plateaux de coupe Velocity PlusTM et les paliers de lame en fonte 
sont garantis pendant 3 ans pour les défauts de fabrication**, pièces et 
main d’œuvre comprises pendant deux ans, et les pièces pour la troisième 
année.

GARANTIE SCAG ACCESSOIRES
Les accessoires des tondeuses Scag sont garantis pendant 90 jours**. 
L’ensemble de soufflante du collecteur d’herbe est couvert pendant un an, 
pièces et main d’œuvre comprises, à l’exclusion des courroies.1 En excluant Freedom Z et Liberty Z.

**Voir la Déclaration de Garantie Limitée Scag pour plus de détails.
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SWZ36A-14FS 2 14
SWZ48V-15FS 3 15
SWZ52V-18FS 3 18
SWZL52V-18FS (large frame) 3 18
SWZL52V-22FSE (large frame) 3 22
SWZL61V-22FSE (large frame) 3 22

���

SW32-14FS 2 14
SW36A-14FS 2 14
SW48V-14FS 3 14
SW52V-15FS 3 15

��

•

LISTE DES MODELES (suite)

Numéro de modèle
Largeur plateau

pouces/cm Nbre de lames CV* Moteur Poids (kg)

 36 / 91 Kawasaki FS – T-win 234

 48 / 122 Kawasaki FS – T-win 256 

 52 / 132 Kawasaki FS – T-win 265

 52 / 132 Kawasaki FS – T-win 274

 52 / 132 Kawasaki FS – T-win, démarrage électrique 299

 61 / 155 Kawasaki FS – T-win, démarrage électrique 324

 32 / 81 Kawasaki FS – T-win 204

 36 / 91 Kawasaki FS – T-win 213

 48 / 122 Kawasaki FS – T-win 234

 52 / 132 Kawasaki FS – T-win 243

Référence modèle

Collecteur d’herbe à 
vidage arrière entraîné
par courroie
Collecteur d’herbe à
3 sacs en tissu entraîné
par courroie

Collecteur d’herbe à 
2 sacs

Collecteur d’herbe tissu 
GC-F4

Siège à suspension* 

Enjoliveurs de roues 
chromés

Kit mulching Hurricane/
Hurricane PlusTM

Plaque d‘obturation 
mulching

Kit Tiger Stripe

Attelage de remorque

Kit lampes halogène

Roues pivotante
anti-crevaison**

Blade BuddyTM

Leviers de direction 
Quick-FitTM

Porte-gobelet

Verrou de transport 
plateau de coupe

Compteur d’heures

Pare-chocs Turf Tiger

Goulotte d’éjection commandée 
par opérateur (OCDC ou Opera-
tor-Controlled Discharge Chute)

Lames supplémentaires 
en option

OPTIONS DES ACCESSOIRES SELON MODELE DE REFERENCE

*Siège à suspension standard sur la plupart des modèles Tiger Cat II à l’exception du STCII-48V-22FX présentant un siège « Soft-Ride » ** Egalement disponible pour certains autres modèles.

Voir les pages 40-43 concernant les détails des accessoires
Certains accessoires indiqués ci-dessus ne conviennent pas forcément pour toutes les tailles des modèles 
indiqués. De nombreux accessoires parmi ceux montrés conviennent également pour des tondeuses Scag® 
plus anciennes. Veuillez prendre contact avec votre revendeur Scag pour plus de détails.



Professional compact wood chipper

 Broyeurs de branches 
 professionnels compact
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C50 PRO - Honda
uMax. recommended diameter…………….50 mm

uAverage wood chip capacity ………………2,5 m3/h

uEngine type ………………………………………..Honda GX390

uPerformance ……………………………………….13 HP

uFuel consumption ……………………………….3,5 L/h

uDimensions (LxWxH) …………………………..720x690x1586

uFeed hooper height …………………………….1232 mm

uFeed hopper opening ………………………….348x356

uWeigh .......................................110 kg

uChipper type ...............................Drum chipper

uChipper construction .....................Powder coated steel

uChipping knives ............................Hardened knives 2 pcs

uFixed knives ................................Hardened knife 1 pcs

uRotor drive .................................Industrial V-belt 2 pcs

 Diamètre de broyage           50 mm 
 Rendement            2,5 m3/h 

 Moteur            Honda GX 390 
 Puissance            13 cv 
 Consommation            3,5 L/h 

 Dimension (Long. x larg. x H )          720 x 690 x 1586 
 Hauteur trémie d’alimentation          1232 mm 
 Dimension de la trémie           348 x 356 
 Poids             110 kg 
 Type de broyeur           A tambour 
 Peinture            Thermo-laquage 
 Système de coupe           2 lames réversible 
 Couteau fixe            1 sur le tambour 
 Entraînement du rotor            2 courroies 
 

C90 PRO - Honda
uMax. recommended diameter…………….90 mm

uAverage wood chip capacity ………………4 m3/h

uEngine type ………………………………………..Honda GX390

uPerformance ……………………………………….13 HP

uFuel consumption ……………………………….3,5 L/h

uDimensions (LxWxH) …………………………..2038x730x1500

uFeed hooper height …………………………….1010 mm

uFeed hopper opening ………………………….474x475

uWeigh .......................................190 kg

uChipper type ...............................Drum chipper

uChipper construction .....................Powder coated steel

uChipping knives ............................Hardened knives 2 pcs

uFixed knives ................................Hardened knife 1 pcs

uRotor drive .................................Industrial V-belt 2 pcs

 Diamètre de broyage           90 mm 
 Rendement            4 m3/h 

 Moteur            Honda GX 390 
 Puissance            13 cv 
 Consommation            3,5 L/h 

 Dimension (Long. x larg. x H )          2038 x 730 x 1500 
 Hauteur trémie d’alimentation          1010 mm 
 Dimension de la trémie           474 x 475 
 Poids             190 kg 
 Type de broyeur           A tambour 
 Peinture            Thermo-laquage 
 Système de coupe           2 lames réversible 
 Couteau fixe            1 sur le tambour 
 Entraînement du rotor            2 courroies 
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T90 PRO - Honda
uMax. recommended diameter…………….90 mm

uAverage wood chip capacity ………………4 m3/h

uEngine type ………………………………………..Honda GX390

uPerformance ……………………………………….13 HP

uFuel consumption ……………………………….3,5 L/h

uDimensions (LxWxH) …………………………..2750x1160x1690

uFeed hooper height …………………………….1150 mm

uFeed hopper opening ………………………….474x475

uWeigh .......................................228 kg

uChipper type ...............................Drum chipper

uChipper construction .....................Powder coated steel

uChipping knives ............................Hardened knives 2 pcs

uFixed knives ................................Hardened knife 1 pcs

uRotor drive .................................Industrial V-belt 2 pcs

 Diamètre de broyage          90 mm 
 Rendement           4 m3/h 

 Moteur           Honda GX 390 
 Puissance           13 cv 
 Consommation           3,5 L/h 

 Dimension (Long. x larg. x H )         2750 x 1160 x 1690 
 Hauteur trémie d’alimentation         1050 mm 
 Dimension de la trémie          474 x 475 
 Poids            228 kg 
 Type de broyeur          A tambour 
 Peinture           Thermo-laquage 
 Système de coupe          2 lames réversible 
 Couteau fixe           1 sur le tambour 
 Entraînement du rotor           2 courroies 
 

C90 PRO - Briggs
uMax. recommended diameter…………….90 mm

uAverage wood chip capacity ………………4 m3/h

uEngine type ………………………………………..Vanquard 400

uPerformance ……………………………………….14 HP

uFuel consumption ……………………………….3,5 L/h

uDimensions (LxWxH) …………………………..2038x730x1500

uFeed hooper height …………………………….1010 mm

uFeed hopper opening ………………………….474x475

uWeigh .......................................205 kg

uChipper type ...............................Drum chipper

uChipper construction .....................Powder coated steel

uChipping knives ............................Hardened knives 2 pcs

uFixed knives ................................Hardened knife 1 pcs

uRotor drive .................................Industrial V-belt 2 pcs

 Diamètre de broyage          90 mm 
 Rendement           4 m3/h 

 Moteur           Vanguard 400 
 Puissance           14 cv 
 Consommation           3,5 L/h 

 Dimension (Long. x larg. x H )         2038 x 730 x 1500 
 Hauteur trémie d’alimentation         1010 mm 
 Dimension de la trémie          474 x 475 
 Poids            205 kg 
 Type de broyeur          A tambour 
 Peinture           Thermo-laquage 
 Système de coupe          2 lames réversible 
 Couteau fixe           1 sur le tambour 
 Entraînement du rotor           2 courroies 
 



50

T90 PRO - Briggs
uMax. recommended diameter…………….90 mm

uAverage wood chip capacity ………………4 m3/h

uEngine type ………………………………………..Vanquard 400

uPerformance ……………………………………….14 HP

uFuel consumption ……………………………….3,5 L/h

uDimensions (LxWxH) …………………………..2750x1160x1690

uFeed hooper height …………………………….1150 mm

uFeed hopper opening ………………………….474x475

uWeigh .......................................238 kg

uChipper type ...............................Drum chipper

uChipper construction .....................Powder coated steel

uChipping knives ............................Hardened knives 2 pcs

uFixed knives ................................Hardened knife 1 pcs

uRotor drive .................................Industrial V-belt 2 pcs

 Diamètre de broyage          90 mm 
 Rendement           4 m3/h 

 Moteur           Vanguard 400 
 Puissance           14 cv 
 Consommation           3,5 L/h 

 Dimension (Long. x larg. x H )         2750 x 1160 x 1690 
 Hauteur trémie d’alimentation         1050 mm 
 Dimension de la trémie          474 x 475 
 Poids            238 kg 
 Type de broyeur          A tambour 
 Peinture           Thermo-laquage 
 Système de coupe          2 lames réversible 
 Couteau fixe           1 sur le tambour 
 Entraînement du rotor           2 courroies 
 

C120 PRO - Briggs
uMax. recommended diameter…………….120 mm

uAverage wood chip capacity ……………… 6 m3/h

uEngine type ………………………………………..Briggs&Stratton 23 HP

uPerformance ……………………………………….23 HP

uFuel consumption ……………………………….4,5 L/h

uDimensions (LxWxH) …………………………..2038x730x1500

uFeed hooper height …………………………….1010 mm 

uFeed hopper opening ………………………….474x475

uWeigh .......................................231 kg

uChipper type ...............................Drum chipper

uChipper construction .....................Powder coated steel

uChipping knives ............................Hardened knives 2 pcs

uFixed knives ................................Hardened knife 1 pcs

uRotor drive .................................Industrial V-belt 2 pcs

 Diamètre de broyage          120 mm 
 Rendement           6 m3/h 

 Moteur           Briggs & Stratton 
 Puissance           23 cv 
 Consommation           4,5 L/h 

 Dimension (Long. x larg. x H )         2038 x 730 x 1500 
 Hauteur trémie d’alimentation         1010 mm 
 Dimension de la trémie          474 x 475 
 Poids            231 kg 
 Type de broyeur          A tambour 
 Peinture           Thermo-laquage 
 Système de coupe          2 lames réversible 
 Couteau fixe           1 sur le tambour 
 Entraînement du rotor           2 courroies 
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T120 PRO - Briggs
uMax. recommended diameter…………….120 mm

uAverage wood chip capacity ……………… 6 m3/h

uEngine type ………………………………………..Briggs&Stratton 23 HP

uPerformance ……………………………………….23 HP

uFuel consumption ……………………………….4,5 L/h

uDimensions (LxWxH) …………………………..2750x1160x1690

uFeed hooper height …………………………….1150 mm 

uFeed hopper opening ………………………….474x475

uWeigh .......................................250 kg

uChipper type ...............................Drum chipper

uChipper construction .....................Powder coated steel

uChipping knives ............................Hardened knives 2 pcs

uFixed knives ................................Hardened knife 1 pcs

uRotor drive .................................Industrial V-belt 2 pcs

 Diamètre de broyage          120 mm 
 Rendement           6 m3/h 

 Moteur           Briggs & Stratton 
 Puissance           23 cv 
 Consommation           4,5 L/h 

 Dimension (Long. x larg. x H )         2750 x 1160 x 1690 
 Hauteur trémie d’alimentation         1050 mm 
 Dimension de la trémie          474 x 475 
 Poids            250 kg 
 Type de broyeur          A tambour 
 Peinture           Thermo-laquage 
 Système de coupe          2 lames réversible 
 Couteau fixe           1 sur le tambour 
 Entraînement du rotor           2 courroies 
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SOUFFLEURS DE FEUILLES

Classic, Extreme ou Extreme Pro, ils sont très mobiles et 
compacts, les souf"eurs SCAG à pousser sont parfaits pour 
nettoyer les pelouses, les allées et autres terrains.

Légers et silencieux, ils restent très robustes et solides, ils 
sont d’une puissance exceptionnelle. Équipé d’une turbine 
métallique, celle-ci délivre plus de puissance, sa buse 
orientable et multidirectionnelle en font son point fort 

CARACTÉRISTIQUES : 
Type Turbine EjectionEjection Puissance Roue Poids Buse

LBC15-B950
CLASSIC

Briggs Stratton
65 cv

Turbine de 38 cm
avec 4 pales

1392 m3/h Ar : 410 x 3,5
Av : 15-5 x 6

46 Kg Orientable
ou !xe

Briggs Stratton - 6,5cv Turbine 4 pales Réglage orientationRéglage orientation Anti-vibration Pneumatique

LBX15-GX270
EXTREME

Honda GX 270
9 cv

Turbine de 38 cm
avec 6 pales

3895 m3/h Ar : 410 x 3,5
Av : 9 x 3,5

70 Kg Orientable
ou !xe

Honda GX 270 - 9cv Turbine 6 pales Réglage puissance "ux

LBXP-GX390
EXTREME pro

Honda GX 390
11 cv

Turbine de 43 cm
avec 6 pales

860 m3/h Ar : 410 x 3,5
Av : 13-5 x 6

91 Kg Orientable
ou !xe

Honda GX 390 - 11cv Turbine 6 pales

ASPIRATEUR ET SOUFFLEUR DE FEUILLES Giant Vac

R
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Le Windstorm est un souf"eur monté sur la base du châssis 
de la tondeuse V-Ride et entrainé par un moteur de 37 cv. 
Le souf"eur est !xé en frontal, et développe une puissance 
massive de 10195 m3/h. 
La buse de souf"erie de 375 mm, est multi-directionnelle, et 
commandée du tableau de conduite.
Sa vitesse d’avancement (16,5 km/h en marche avant, 8 km/h 
en marche arrière) fait de ce souf"eur une machine très agile, 
polyvalente et très ef!cace. Le coussin grand et confortable, 
permet à l’opérateur de conduire le souf"eur debout sur la 
plateforme. L’accès visuel et manuel à toutes les commandes 
permet à l’opérateur d’être rapide, et très productif.

SOUFFLEUR DE FEUILLES Windstorm

CARACTÉRISTIQUES : 
Type Moteur / CV Taille Puissance Roue Poids Buse

Windstorm
WS23-37BV-EFI

Briggs
Vanguard

37 BV - EFI

Turbine
de 59 cm
8 pales

10195 m3/h
Roue

Ar 24 x 9,5 - 12
Av 13 x 5,6

427 Kg 375 mm

Buse orientable Réglage à 180° d’orientation 
au tableau de bord

Réglage orientationRéglage orientation
haut / bashaut / bas

Turbine de 59 cm
8 pales

Prise d’air
de la turbine

Poste
de conduite

Plateforme
debout

Accessibilité
technique

Large coussin
pour l’opérateur
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La construction industrielle « made in USA », les  
caractéristiques, les capacités (puissance, volume, ma-
tières) sont uniques et permettent d’effectuer des travaux  
d’aspirations et nettoyages encore plus extrême.

Cette gamme est utilisée dans le monde agricole pour 
l’aspiration de la paille et du fumier (réduction des volumes).

Les puissances moteurs, les aciers et les diamètres de la  
turbine (64cm) autorisent toutes les matières (canettes, bois, 
tout type de feuillage…). Les équipements sont complets :  
moteurs essence et essence EFI (électronic fuel injection)  
démarrage électrique, "exible renforcé d’aspiration de 2,20m 
monté sur potence réglable et orientable, cales roues...

Utilisation uniquement sur terrain privé (pas d’homologation 
route).

Sortie turbine Pale de 64 cmPale de 64 cm Potence Buse de 41 cm

Poignée OP Range accessoires Réservoir 38L Range cale Timon

En option :
- Kit de freinage
- Kit de sécurité
- Rallonge de
 cheminée d’éjection
- Kit phare de travail

Kit de freinage Kit de sécurité Rallonge de col Kit lumière de travail

ASPIRATEUR DE FEUILLES Giant Vac sur remorque HEAVY DUTY

CARACTÉRISTIQUES : 
Type Moteur / CV Taille Puissance Fixation Poids Buse
TLB

25W 35BV
Briggs Vang.
29 cv - DE

Turbine 4 pales
de 64 cm

344 m3/min Sur châssis
remorque

771 Kg 41 cm
Flexible 2,2 M

TLB
25W 37BV

Kohler DE
40 cv - EFI

Turbine 4 pales
de 64 cm

415 m3/min Sur châssis
remorque

1043 Kg 41 cm
Flexible 2,2 M

TLB
25W 48KBD

Kubota DE
40 cv - EFI

Turbine 4 pales
de 64 cm

415 m3/min Sur châssis
remorque

1043 Kg 41 cm
Flexible 2,2 M



57
R

Les travaux dif!ciles exigent des outils à relever tous les dé!s.
Les 2 modèles d’aspirateurs sur châssis SCAG peuvent être 
utilisés par tous les professionnelles : paysagistes, communes,
collectivités, loueurs.... Ils peuvent être attelés derrière un 
véhicule, un quad ou bien encore un tracteur pour faciliter les 
déplacements et les manoeuvres. L’essieu de construction 
« industriel » autorise les franchissements de bordures et 
trottoirs en toute sécurité.

Les caractéristiques sont communes à la gamme d’aspirateur 
de feuilles SCAG porté.

Le modèle TL20W-26CH-EFI est équipé d’un moteur KOLHER 
EFI (électronic fuel injection) pour plus de confort, d’économie 
et d’ef!cience.

ASPIRATEUR DE FEUILLES Giant Vac sur remorque gros modèle

Range accessoire Sortie turbine Pale de 51 cmPale de 51 cm Potence réglable Fixation buse Range cale

Réservoir 38L Timon

Poignée OP Potence

CARACTÉRISTIQUES : 
Type Moteur / CV Taille Puissance Fixation Poids Buse

TL 20W 
229BV

Briggs Vang.
29 cv - DE

Turbine 4 pales
de 51 cm

258,3 m3/min Sur châssis
remorque

449 Kg 18 cm
Flexible 3,2 M

TL 20W 
26CH-EFI

Kohler DE
26 cv - EFI

Turbine 4 pales
de 51 cm

258,3 m3/min Sur châssis
remorque

480 Kg 18 cm
Flexible 3,2 M
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Polyvalent : les aspirateurs portés SCAG ont été conçus pour 
être !xés sur ridelles, attaches remorques, châssis ou toute 
autre adaptation spéci!que.

Performant : le carter volute en acier, le turbine conique de 
51 cm en acier traité, les motorisations professionnelles à  
démarrage électrique, permettent d’effectuer des travaux de 
nettoyage et d’aspiration avec un rendement exceptionnel.

Confort : le levier de l’opérateur est ambidextre (droitier -  
gaucher), le "exible d’aspiration de 2,20m est suspendu par 
une chaîne réglage à la potence orientable.

Utilisation : les aspirateurs de feuilles SCAG sont depuis des 
années vendus dans le monde entier, ils sont utilisés par les 
collectivités, les golfs, les paysagistes et les particuliers ayant 
des grandes surfaces et domaines à nettoyer.

Sortie turbine Pale de 51 cmPale de 51 cm Potence réglable Sortie buse métal

Poignée ambidextre Sortie de "ex alu Potence/rangement du tuyau Moteur Briggs/Vanguard 18 cv Chaine de potence ajustable

- Réduction de volume des déchets
- Garantie commerciale 2 ans

Option :  adaptable sur la 
boule

Option : avec le kit sur bras réglable

ASPIRATEUR DE FEUILLES Giant Vac pour attache remorque ou ridelle

CARACTÉRISTIQUES : 
Type Moteur / CV Taille Puissance Fixation Poids Buse
TLS

20-18BV
Briggs Vang.
18 cv - DE

Turbine 4 pales
de 51 cm

185 m3/min Sur attache
remorque ou 

bras orientable

254 Kg 18 cm
Flexible 2,2 M

TLS
20-29BV

Briggs Vang.
Big Block
29 cv - DE

Turbine 4 pales 
conique

de 51 cm

258 m3/min Sur attache
remorque ou 

bras orientable

306 Kg 18 cm
Flexible 2,2 M



59
R

L’épandeur Turf STORM SCAG a plus d’un atout, construit 
sur la base de la V-Ride, le conducteur monte sur une large 
plateforme en inox, pour manoeuvrer. Il reste simple 
d’utilisation, maniable et fonctionnel, et offre deux 
possibilités d’épandage, engrais solide ou engrais li-
quide, pour une plus grande productivité, et une rentabilité 
maximale.

La pompe pour l’engrais liquide travaille sur une largeur de 
0,61/ 1,83 / 2,44 / 3,04 m, pour un contenant de 272 litres, 
et un enrouleur de 23 mètres de tuyaux et une pompe qui 
fait 22 l/min., avec des Rampe de pulvérisation 2,05 m sans 
rallonge 1,65 m, rallonge sortie 2,50 m. Équipé de bouchons 
de vidange
en partie basse pour un nettoyage rapide.

Pour l’engrais solide, la trémie fait 99 litres et à une 
largeur d’épandage jusqu’à 7,60 m. L’avancement se fait par 
un moteur Briggs Vanguard 21 cv qui entraîne deux pompes 
Hydro-Gear PG de 10 cc et deux moteurs Parker TG Séries 
14.5ci.

EPANDEUR TURF STORM - STS60 - 23 BV

CARACTÉRISTIQUES : 
Type Largeur d’épandage Longueur tuyau Puissance Poids

STS60 - 23BV 0,60 à 3,04 m 23 m 21 cv Vanguard 437 Kg

Moteur Briggs Vanguard 
21 cv

Poste de conduite et
activation épandeur

Bouchon de vidangeBouchon de vidange
et rinçage de la cuveet rinçage de la cuve

Poste de conduite
ultra-confortable

Capacité de la trémie
de 99 L

Contenance des cuves
d’épandages de 272 L

Moteur électrique d’épandage
à couple levé

Grand coussin
capitonné
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‘‘Seul le meilleur outil est le 
moins cher à l’usage’’

(Johannes SEMBNER 1914)
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LE COIN DU JARDINIER
Sembdner, marque plus que centenaire, fabrique des machines de grande renommée dans le 
domaine des espaces verts, mais est aussi un acteur très bien représenté dans le domaine du 
maraîchage, grâce à sa gamme de semoir de différente largeur, pour le particulier ou le professionel.

 

    Semoir Sembdner Le coin du Jardinier 
Sembdner, marque plus que centenaire, fabrique des machines de grande renommées dans le domaine de 
l’espaces verts, mais  est aussi un acteur très bien représenté, dans le domaine du maraîchage, grâce à sa gamme 
de semoir de différente largeur, pour le particulier ou le professionnel. 
Semoir manuel Poids 
Semoir Manuel  K1 Semoir manuel 1 rang, en tôle galvanisé                     

Utilisation très simple en réglant le débit suivant grosseur de la 
graine, et la quantité que l’on souhaite semer en faisant glisser 
l’arbre perforé latéralement, jusqu’à ce que le calibre d’alvéole choisi 
se trouve dans l’axe du réservoir.  

1 

 

G001-01-500-0 

Moyeu calibré Livrée avec deux moyeux calibrés de différents calibres 

 G001- 
Option traceur K1 En option traceur pour ranger suivante de 14- 32 cm 

 
0,4 

G0-01-01-400-0 
Semoir Manuel  K4 Semoir manuel 4 rangs, en tôle galvanisé  

Semoir manuel 4 rangs de précision adapté aux maraichers et aux 
jardiniers.  Idéal pour les semis de mesclun, carottes, radis... Permet 
de réaliser 12 rangs sur une planche de 80 cm de large 
 
Un système d’axe perforé réglable permet d’adapter l’outil en 
fonction du calibre de graine voulu. La distance inter-graine est 
fonction du calibre, l’inter-rang est fixée à 6,5cm, alors que la densité 
de semis est réglable via un système de brosses montées sur vis de 
réglage. 

 

 

1,2 

 

G001-02-500-0 

Données techniques K1 K4 
Espacement inter-rangs - 5,5 à 16,5 cm 
Distance inter-graines 2,6 à 5,5 cm 2,6 à 3,4 cm 

Haut. De chute à l’abris du vent 6 cm 6 cm 
Profondeur du semis De 0 à 3 cm De 0 à 3 cm 
Volume du réservoir 250 ml 300 ml 

Vitesse de travail 2 km/h 2 km/h 
Particularité 2 Arbres 6 différents calibre de 

graines 
1 Arbres 4 différents calibre de graines 

La variété de semences pouvant être semées avec le petit semoir : Semis de légumes et de fleurs, herbes aromatiques 
ainsi que différents semis des bois, de plus petits calibres comme la marjolaine, le pavot, la clarkia, la godetia, la digitale, 

en passant par les pensées, les œillets, les laitues, les endives, toutes les sortes de choux, les carottes, le persil, les 
poireaux jusqu’aux radis, épinards et beaucoup d’autres. 

 

Semoir maraîcher poussé 
Semoir HS Semoir de précision à pousser, remarquable pour sa régularité́ et sa 

répartition.                                                                                          
Livré avec 2 bandes distri-graines perforée en laiton, permet d’adapter 
l’outil en fonction du calibre de graine voulu. La distance inter-graine 
est fonction du calibre, l’inter-rang est réglable alors que la densité de 
semis est réglable.                                                                           
Bande distri-graîne du petit trou au moyen, et du moyen au gros   

20 

G002-03-500-0 

 
Support brancard Brancard pour semoir GSG ou distributeur de granulé GRH 

 

 

G002-50-440-0 

Semoir GRH Semoir à granulés pour la lutte antiparasitaire 

  

 

G002-50-440-0 

G002-01-410-0 
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Données techniques    HS                                 
Quantité de semences Réglage précis et rapide de tous les types des semis courant du pavot 

au haricot nain 
Écoulement des semences Se ferme au relevage et s’ouvre automatiquement à la réintroduction de 

la machine 
Profondeur de la dépose de la semence Réglage continu adapté à chaque type de sol et de culture. Les semis 

chutent à l’abris du vent 
Réservoir à graines Volume de 2,5 litres 
Poquets Avec espacement de 20, 30, 40, 60 cm 
Performance Jusqu’à 1 hectare jour 
Entraînement Courroie trapézoïdale de la roue de guidage, sans entretien 
Roue de pression Une roue Farmflex qui suit une bande pendulaire et pour veiller à la 

finition nécessaire du soldes semences. 
Rail de guidage Orientable de deux côtés 
Marqueur Orientable vers la droite ou vers la gauche grâce à une chaine, set au 

marquage des rangs parallèles de semis. 
Épandeur à granulés Pour lutter simultanément contre les parasites, pour un montage 

ultérieur. 
 

Semoir maraîcher traîné Poids 
Rouleau HR60 + 
GSD 

Rouleau HR 60 avec rouleau lisse ou grillagé + GSD sur châssis  
 
Rouleau HR 60 avec rouleau lisse                                            
Rouleau HR 60 avec rouleau grillagé 
Châssis pour semoir  GSD sur rouleau HR60                                
Semoir à accroché GSD, avec verrouillage 

 

81,5 
 

 60   
22   
10        

11,5  

H001-01-500-0                
H001-01-510-0                
G002-50-450-0      
G002-01-500-0 

 
Support GW Support 3 points avec rouleau lisse Ø 35 cm                      

Existe aussi en 230 – 240 – 260 – 300 cm      sur demande                             
Support 3 points avec rouleau lisse de 130 cm                                 
Support 3 points avec rouleau lisse de 150 cm                                  
Support 3 points avec rouleau lisse de 195 cm                                  

 
 

122  
138  
174  

G002-50-400-0            
G002-50-401-0           
G002-50-402-0 

Semoir GSD Semoir à accrocher derrière un rouleau avec attache rapide,  jumelage 
plusieurs semoirs sur un même support, permet d’ensemencer de très 
grande surface avec précision, sans perte de temps ni de matière 
première. 
Un système bande double, et axe perforé réglable permet d’adapter 
l’outil en fonction du calibre de graine voulu. Livré avec 2 bandes 
distri-graines perforée en laiton  

 
11,5 

G002-01-500-0 

 

ccessoires 2 Socs larges (53 mm et 68 mm) avec broche ‘’mouchetée’’ 

 
 

Données techniques    GSD                                
Quantité de semences Réglage précis et rapide de tous les types classiques de semences 
Profondeur de la dépose de la semence Réglage pour tout type de sols grâce à un enrouleur-équilibreur ou un 

limiteur de profondeur 
Espacements entre les rangées Continu de 15 cm 
Poquets Avec espacement de 15, 22, 30, 44 cm 
Écoulement des semences Se ferme au relevage et s’ouvre automatiquement à la réintroduction de 

la machine 
Réservoir à graines Volume de 2,5 litres 
Soc du semoir et recouvreur de semences Guidage pendulaire pour ajustement aux inégalités du sol, mouvement 

pendulaire du soc grâce au réglage du limiteur de profondeur, position 
fixe possible 

Roue de pression Simultanément roue d’entraînement pour le mélangeur-agitateur. 
Entraînement par courroie trapézoïdale Sans entretien et sans souci. 
Raccordement rapide Montage du semoir sans outils 
Épandeur à granulés Pour lutter simultanément contre les parasites, pour un montage 

ultérieur. 
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ENGAZONNEUSE MANUELLE Sembdner RS 50 II

Sembdner, marque plus que centenaire, fabrique des machines 
de grande renommée, de par leurs maniabilité, leurs facilité 
d’utilisation, leurs robustesse et leurs fiabilité.

La machine fait quatre opérations en un passage.                             
Les engazonneuses SEMBDNER sont d’une grande ef!cacité dans 
les  semis de gazons, cette perfection a été atteinte grâce à un dia-
logue permanant avec des générations d’utilisateurs et de paysa-
gistes. Fort de sa notoriété, maniable, compact, simple et ef!cace. 
Les engazonneuses SEMBDNER assurent un travail de qualité au-
près de tous les utilisateurs et également chez les Loueurs.                                                                                                                                        
La RS 50 II est dotée d’un rouleau lisse à l’arrière, et grillagé à 
l’avant et entre les deux rouleaux, il y a aussi le rouleau Hérisson. 
La prise en main est d’une simplicité enfantine. L’ouverture de 
la trémie à semence se fait au pied, et il est possible de lester la 
machine avec le second bac. 

La machine fait quatre opérations en un passage

Le rouleau avant : Le rouleau avant permet d’émietter les grosses mottes, a!n que la semence ne s’enterre trop 
profondément et assure un recouvrement idéal de la semence.                                                                            
Ensemencer : Les semis s’effectue grâce à la brosse "exible insensible aux corps étrangers. Cette technique per-
met une distribution très précise, et respecte le dosage.                                                                                                                            
Semoir Hérisson : Le semoir auto-entrainé, assure un fonctionnement optimal grâce à son dispositif anti-bourrage 
des pierres et autres corps étranger sur sol humide ou avec des mottes. Le résultat est qualitativement supérieur à 
un râteau ou une herse Rotative.
Rouleau de plombage : Le rouleau exerce une pression parfaite et de manière égale au sol après le semis ce qui 
facilite la germination.

DONNÉES TECHNIQUES

Type Manuel Contenance du bac Rendement Poids Rouleau arrière
Rouleau avant

RS 50 II Poussée 40 L 1400 M2/h 60/90 kg 1 rouleau lisse de 17 cm
1 rouleau grillagé 32 cm

CARACTERISTIQUES

Chaine d’avancement
sur poulie

Bac de lestage Rouleau brosse barboteur
pour bac à semence

Rouleau lisse
Rouleau hérisson

Engazonneuse poussée Référence Poids

D’une largeur de travail 50 cm, le rouleau grillagé avant de  Ø 33 cm, entraine 
par chaine la brosse du bac à semence. Le rouleau lisse arrière permet une 
belle !nition et un jolie plombage.
Un contenant démontable pouvant faire of!ce de contre poids, fait de cette 
machine compacte une engazonneuse légère et facile à transporter, très 
maniable et simple d’utilisation et très bien équilibré.

R001-21-500-0 63 kg
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ENGAZONNEUSE ELECTRIQUE Sembdner RS 50 E à batterie

Sembdner, marque plus que centenaire, fabrique des machines 
de grande renommée, de par leurs maniabilité, leurs facilité 
d’utilisation, leurs robustesse et leurs fiabilité.
La machine fait quatre opérations en un passage.                             
Les engazonneuses SEMBDNER sont d’une grande ef!cacité dans 
les  semis de gazons, cette perfection a été atteinte grâce à un dia-
logue permanant avec des générations d’utilisateurs et de paysa-
gistes. Fort de sa notoriété, maniable, compact, simple et ef!cace. 
Les engazonneuses SEMBDNER assurent un travail de qualité au-
près de tous les utilisateurs et également chez les Loueurs.                                                                                                                                        
La RS50E est entrainée par un moteur électrique, qui lui confère 
une plus grande souplesse au travail.

La machine fait quatre opérations en un passage

Le rouleau avant : Le rouleau avant permet d’émietter les grosses mottes, a!n que la semence ne s’enterre trop 
profondément et assure un recouvrement idéal de la semence.                                                                            
Ensemencer : Les semis s’effectue grasse à la brosse "exible en Perlon, insensible aux corps étrangers. Cette 
technique permet une distribution très précise, et respecte le dosage.                                                                                                                            
Semoir Hérisson : Le semoir auto-entrainé, assure un fonctionnement optimal grâce à son dispositif anti-bourrage 
des pierres et autres corps étranger sur sol humide ou avec des mottes. Le résultat est qualitativement supérieur à 
un râteau ou une herse Rotative.
Rouleau de plombage : Le rouleau exerce une pression parfaite et de manière égale au sol après le semis ce qui 
facilite la germination.
La RS 50 E
- Le semis de la pelouse est désormais encore plus pratique et plus facile grâce à la combinaison d’un design 
  compact et d’un entraînement électrique : même dans des conditions dif!ciles, une couverture de surface jusqu’à     
 1300 m2 est possible avec une seule charge de batterie
- La livraison comprend la batterie, et le chargeur de 230 V correspondant. Et ceux qui le souhaite, peuvent équiper  
  leur engazonneuse version poussé, grâce à un Kit.

DONNÉES TECHNIQUES

Type Manuel Contenance du bac Rendement Poids Rouleau arrière
Rouleau avant

RS 50 E Electrique
45 / 80 min

40 L 1300 M2/h
36V / 7 Ah-230V

63/110 kg 1 rouleau lisse de 17 cm
1 rouleau grillagé 32 cm

CARACTERISTIQUES

Chaine d’avancement
sur poulie

Bac de lestage Rouleau brosse barboteur
pour bac à semence

Rouleau lisse
Rouleau hérisson

Engazonneuse poussée Référence Poids

D’une largeur de travail 50 cm, le rouleau grillagé avant de  Ø 33 cm, entraine 
par chaine la brosse du bac à semence. Le rouleau lisse arrière permet une 
belle !nition et un jolie plombage.
Un contenant démontable pouvant faire of!ce de contre poids, fait de cette 
machine compacte une engazonneuse légère et facile à transporter, très 
maniable et simple d’utilisation et très bien équilibré.

R001-21-500-0 63 kg
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ENGAZONNEUSE Sembdner RS 60N - RS 80N - RS 100N

Sembdner, marque plus que centenaire, fabrique des ma-
chines de grande renommée, de par leurs maniabilité, leur fa-
cilité d’utilisation, leur robustesse et leur fiabilité. La machine 
fait quatre opérations en un passage.
Les engazonneuses SEMDNER sont d’une grande ef!cacité 
dans les semis de gazons, cette perfection a été atteinte grâce à 
un dialogue permanant avec des générations d’utilisateurs et de 
paysagistes. Fort de sa notoriété, maniable, compact, simple 
ef!cace et très bien équilibrées. Les engazonneuses SEMBDNER 
assurent un travail de qualité auprès de tous les utilisateurs à 
travers le monde.
La RS 60 est dotée d’un rouleau unique à l’arrière, tandis que la 
RS 80 et RS 100 sont montés avec deux demis rouleau avec un 
différentiel et roue libre, pour éviter les marquages en changeant de 
direction, et à l’avant, c’est selon les préférences et les utilisateurs, 
rouleau lisse d’origine ou grillagé en option.

La machine fait quatre opérations en un passage

Le rouleau avant : Le rouleau avant permet d’émietter les grosses mottes, a!n que la semence ne s’enterre trop
profondément et assure un recouvrement idéal de la semence.                                                                            
Ensemencer : Les semis s’effectue grâce à la brosse "exible insensible aux corps étrangers. Cette technique 
permet une distribution très précise, et respecte le dosage.                                                                                                                            
Semoir Hérisson : Le semoir auto-entrainé, assure un fonctionnement optimal grâce à son dispositif anti-bourrage 
des pierres et autres corps étranger sur sol humide ou avec des mottes. Le résultat est qualitativement supérieur à 
un râteau ou une herse rotative.
Rouleau de plombage : Le rouleau exerce une pression parfaite et de manière égale au sol après le semis ce qui 
facilite la germination.

DONNÉES TECHNIQUES

Type Moteur/CV Avancement Contenance
du bac

Rendement Poids Rouleau arrière
Rouleau avant

RS 60N Honda GX160
4 Kw - 5,5 CV

Boite de vitesse 
à inverseur

54 L 1900 M2/h 190 kg 1 rouleau lisse de 60 cm
Lisse d’origine ou grillagé

RS 80N Honda GX160
4 Kw - 5,5 CV

Boite de vitesse 
à inverseur

70 L 2600 M2/h 260 kg 2 demi rouleaux lisses de
40/50 cm avec différentiel

et roue libre
Lisse d’origine ou grillagé

RS 100N Honda GX160
4 Kw - 5,5 CV

Boite de vitesse 
à inverseur

90 L 3200 M2/h 310 kg

OPTIONS

Kit regarnissage Protection latérale Rouleau grillagé Rouleau lisse Rouleau hérisson

Caractéristiques d’équipements

- Palier sans entretien
- Guidon réglable en hauteur
- Poignée homme mort
- Sortie de semences abrité du vent
- 2 racleurs repliable Av et Ar.

- Rouleau semoir (hérisson) entrainé,          
avec bac de récupération et réglage 
de profondeur
- Boite à outils avec outillage
- Grand bac à semences avec
   verrouillage de la distribution

Utilisateurs principaux
les paysagistes et les gros loueurs
de matériels de jardin.
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SCARIFICATEUR Sembdner VR 45 - VR 60

Sembdner, marque plus que centenaire, fabrique des machines 
de grande renommée, connu pour leurs maniabilité, leur facili-
té d’utilisation, leur robustesse et leur fiabilité.

Le Scari!cateur Sembdner avec hauteur de guidon réglable et 
bien équilibré, est montés avec des pneumatique gon"able, pour 
s’adapter aux différentes surfaces de sols.                                                                  

Grâce à ses couteaux !xes ou mobiles, il est possible de retirer 
de la couche supérieur du gazon, tous les résidu de coupes, les 
mauvaises herbes qui poussent à plat, régénérer les graminées 
et aérer le sol, pour y laisser pénétrer, l’air, l’eau de pluie, et les 
nutriments. La couverture végétale devient plus saine et plus 
résistante, donc plus belle

DONNÉES TECHNIQUES

Type Moteur/CV Avancement Largeur de
travail

Rendement Poids Rouleau arrière
Rouleau avant

VR 45 Honda GX160
4 Kw - 5,5 CV

Tractée 45 cm 1500 M2/h 90 kg Jusqu’à 2,5 cm

VR 60 Honda GX270
6,6 Kw - 9 CV

Tractée 60 cm 2000 M2/h 110 kg Jusqu’à 2,5 cm

CARACTERISTIQUES

Couteau mobile Couteau fixe

Caractéristiques d’équipements

- La transmission sur les roues avant assure une traction et un confort de travail, même sur terrains accidentés
- Roues larges gon"ables et roulement sur les roues arrière pour une meilleur maniabilité
- Poignée de sécurité pour déclencher l’avancement et le palier des couteaux
- Carter et bavettes en caoutchouc pour limiter les projections
- L’enclenchement de la courroie d’embrayage est facilité grâce à des câbles sertis sans entretien
- L’entrainement des lames se fait par deux courroies
- Le scari!cateur est disponible en versions couteaux !xes ou couteaux mobiles
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ROULEAUX MOTORISÉS Sembdner KM 1 - KM 2

Les rouleaux motorisés Sembdner sont plus 
appropriés pour tous les travaux de compactage, 
aux soins et entretien sur des courts de tennis, 
et des installations sportives, comme des pistes 
d’athlétismes et l’entretien d’espaces verts.

Sembdner, marque plus que centenaire, fabrique 
des machines de grande renommée, connu pour 
leurs maniabilité, leur facilité d’utilisation, leur 
robustesse et leur fiabilité.

DONNÉES TECHNIQUES

Type Moteur/CV Avancement Rendement Poids Rouleau arrière
Rouleau avant

KM 1 Honda GX160
4 Kw - 5,5 CV

Boite de vitesse
à inverseur

3500 M2/h 275 kg Un rouleau lisse de 80 cm

KM 2 Honda GX160
4 Kw - 5,5 CV

Boite de vitesse
à inverseur

3500 M2/h 315 kg 2 demi rouleaux lisses de 40 cm
avec différentiel et blocage

Données techniques KM 1 KM 1

Largeur des rouleaux 80 cm 80 cm

Diamètre des rouleaux 50 cm 50 cm

Longeur / Largeur / Hauteur 1520 / 930 / 1050 mm 1520 / 930 / 1050 mm

Moteur Honda GX 160 4 KW / 5,5 cv 4 KW / 5,5 cv

Motorisation T. avec sécurité d’huile

Vitesse (au choix selon hauteur) Jusqu’à 4,5 km/h Jusqu’à 4,5 km/h

Rouleau indépendants avec blocage de 
différentiel, sans entretien.

Boite de différentiel pour orienter
Rendement à l’heure 350 m2 350 m2

Poids sans liquide 275 kg 315 kg

Poids avec liquide 395 kg 415 kg

Poussée linéaire du rouleau – avec liquide 3,5 kg/cm 4 kg/cm

Poussée linéaire du rouleau – sans liquide 5 kg/cm 5,2 kg/cm
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ROULEAU Sembdner HR 60 / HR 60 E

Le rouleau R 60 et ses déclinaisons                                            MAINTENANT AUSSI À BATTERIE HR 60 - E !

DONNÉES TECHNIQUES

Type Rouleau Manuel Diamètre du
rouleau lisse

Poids Poids à vide
Poids rempli

Equipement
supplémentaireHR60

H001-01-500-0 Lissé

Tiré / Poussé

Ø 46 cm 67 kg 57 kg / 155 kg Racleur Av./Arr.

H001-01-510-0 Grillage Ø 38 cm 22 kg

H001-01-520-0 Rouleau Ø 24 cm 35 kg

H001-01-530-0 Kit 3 rouleaux - lisse - Grillagé - Hérisson

H001-01-410-0 Guidon seul seul, pour tous les rouleaux 10 kg

H001-01-420-0 Rouleau lisse Ø 46 cm, bord arrondi, modification du poids par ajout d’eau ou de matière 
minérale, (57 – 155 kg ), bouchon de remplissage à vis en laiton, protégé contre la rouille

H001-01-430-0 Rouleaux Grillagé Ø 38 cm, avec roulement à bille graissé à vie

H001-01-400-0 Semoir hérisson Ø 24 cm, avec roulement à bille graissé à vie

HR-60-E NOUVEAUTÉ !
Toute une gamme de rouleau motorisé à batterie, avec marche avant et arrière.
Le HR 60 E, avec rouleau lisse ou grillagé, est monté avec moteur de roue dans les 
moyeux et une batterie électrique de (36V/ 7Ah), avec un chargeur de 220 V.
En option, vous pourrez avoir une batterie supplémentaire.

Le poids du rouleau lisse peut être adapté aux besoins, en fonction de la nature du sol, 
en le remplissant avec de l’eau ou du sable jusqu’à un poids maximum de 145 kg, poids 
!ni rempli.

Sembdner, marque plus que centenaire, 
fabrique des machines de grande renom-
mée, de par leurs maniabilité, leurs facilité 
d’utilisation, leurs robustesse et leurs fiabilité.

Le rouleau HR 60 est fabriqué entièrement 
en inox, et d’un diamètre de Ø 46 cm, d’une 
largeur de travail 60 cm, équipés de 2 racleurs de  
rattrapage de jeu automatique, d’un guidon avec 
poignées softex en mousse compensée, et tous 
les rouleaux livrées sont montés sur roulement 
sans entretien.
On retrouve se rouleau chez beaucoup de 
paysagistes et certain loueurs, car il est très 
maniable et sans entretien grâce à son rouleau 
en INOX.

Spécialement étudié pour les maraîchers, ce support permet de travailler dans des serres 
ou de petites parcelles.
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NOTES
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‘‘La référence’’
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    DISTRIBUÉ UNIQUEMENT SUR LES DÉPARTEMENTS SUIVANTS
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BROYEUR GreenMech Arbo

Une machine ultra-compacte ne doit pas juste permettre 
de passer à travers un portails étroits et passages ré-
duits. Un broyeur GreenMech se doit d’être conçu pour 
durer et d’avoir une alimentation optimisée, un entretien 
simpli!é et la capacité de broyer une large gamme de 
matériau.L’Arbo est tout cela, c’est la réponse 
professionnelle aux contraintes des professionnels devant 
se rendre au plus près du matériau à broyer.
                                                                                        
Large de seulement 76cm, vous pourrez l’emmener 
partout. L’excellente répartition de poids vous fera  
ublier son épaisseur d’acier nécessaire à la durabilité. Et 
sa béquille avant transformable en timon vous permettra 
de le remorquer derrière un micro-tracteur ou un quad.

Jusqu’à 3 ans de vraie garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Compact
autonome

Type Capacité Moteur Système
de coupe

Poids Goulotte évacuation

CS 80-12 Arbo 12 8 cm Loncin 12cv
Couteaux

réversibles 195 kg Orientable 3 côtésCS 100-16 Arbo 16 10 cm Vanguard V-Twin 16 cv

CS 100-18 Arbo 18 10 cm Vanguard V-Twin 18 cv

Remorque dédiée Système de chargement basculant, avec verrouillage sur châssis et sur crochet

CARACTERISTIQUES

Large de seulement 76 cm Remorque dédiée Arbo PTO

BROYEUR GREENMECH PRISE DE FORCE - ARBO  PTO

Type Capacité Montage sur 
tracteur

Système de coupe Poids Goulotte 
évacuation

Arbo PTO 10 cm 15 à 30 cv Couteaux réversibles 195 kg Orientable 3 côtés

Jusqu’à 3 ans de vraie garantie

L’Arbo PTO est un broyeur compact professionnel pour montage sur tracteur com-
pact de 15 à 30 CV. La prise de force du tracteur est mise à disposition pour apporter 
toute la puissance moteur de votre tracteur au système de coupe doté de 2 couteaux 
longue vie réversibles et réaffûtables ayant une capacité� de coupe de 10cm. La large 
goulotte d’alimentation inclinée facilite l’alimentation par gravité jusqu’à la trémie de 
130x315mm qui avalera aisément bois tordus et fagots de branchage. La goulotte 
d’évacuation est inclinée pour faciliter l’éjection, et le dé"ecteur est orientable sur 3 
positions en quelques secondes. Les tracteurs ne disposant pas de montage en 3 
points peuvent remorquer l’Arbo PTO par son timon, grâce aux 2 roues montées sur 
le châssis.
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BROYEUR GreenMech Châssis Routier - Arborist 130 / 150 - EVO 165 / 200

L’Arborist 130 est un broyeur compact, polyvalent, simple 
d’utilisation et d’entretien. Son équipement haut de gamme 
équivalant à une machine de 15 ou 16 cm de capacité en 
fait le meilleur rapport qualité/prix de sa catégorie.                                                                                                                      
Le châssis offre une grande durabilité grâce à l’acier haute 
résistance et à l’essieu freiné dimensionné pour supporter 
900kg de charge.
Le capot insonorisé protège ef!cacement le moteur 
essence 2 cylindres Honda, tout en permettant un 
accès rapide pour l’entretien. Le refroidissement moteur 
est garanti par un extracteur d’air chaud qui vient booster 
la puissance d’évacuation.

EVO 165D broyeur le plus vendu en Europe de sa catégorie. L’installation d’un moteur essence Briggs & Stratton 
haute performance offre des rendements de broyage proches des versions diesel, mais à un coût d’achat bien 
moindre.
EVO 165P est équipé d’un moteur 37CV à refroidissement par air, et permet de broyer jusqu’à 15cm de diamètre, 
sans perdre les qualités de l’Arborist 150 classique. Vous aurez attelé un broyeur compact, polyvalent, simple 
d’utilisation et d’entretien.  GreenMech s’est rendu populaire par sa détermination à optimiser l’alimentation. La 
goulotte d’alimentation généreuse de 970 x 790mm couplée à une trémie rectangulaire de 150x230mm facilite 
l’alimentation de matériau volumineux. Moins de manipulation de branches, moins de temps perdu!                                                                                                                                         
EVO 165DT est équipé du système polyvalent de coupe breveté ‘Disque-Lame’ qui vous apporte plus de 450 
heures d’utilisation en moyenne. Aussi de série, le capot avant protège le moteur des intempéries et des coups, 
limitant les risques sur le composant le plus onéreux de votre machine.                                                                                                                                       
Les doubles rouleaux ameneurs facilitent l’admission de gros diamètres.
A cela s’ajoute le système d’anti-bourrage électronique No-Stress nouvelle génération, de série, qui ne se 
limite pas à gérer la puissance moteur, mais qui l’optimise en minimisant les temps d’arrêt et en maximisant la 
puissance disponible.

Jusqu’à 3 ans de vraie garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Type Capacité Moteur Essence
Moteur Diesel

Système
de coupe

No stress Poids Goulotte évacuation

Arborist 130 13 cm Honda 21 cv

2 + 2
Couteaux 
disques

De série

670 kg

Orientable 280°

Arborist 150 15 cm Kubota 26 cv 710 kg

EVO 165 D 16,5 cm Kubota 25 cv 1000 kg

EVO 165 P 16,5 cm Vanguard V-twin 37 cv EFI 880 kg

EVO 165 DT 16,5 cm Kubota 25 cv 1410 kg

Arborist 200 20 cm Kubota 45 cv 1260 kg

La gamme est en pleine mutation, avec des changements au moment de l’impression de ce catalogue.
Merci de vous reporter au catalogue GreenMech.

CARACTERISTIQUES

Arborist 130 EVO 165 Arborist 200
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BROYEUR GreenMech sur prise de force - Arbomaster 150 PTO / 220 PTO

L’ArboMaster 150-PTO est un broyeur haute 
intensité compact et polyvalent, prévu pour un montage 
sur 3-points Cat. I d’un tracteur disposant de 25 à 45 CV.                                                                        
Le volant de coupe est propulsé par la prise de force 
tracteur à 540 tours/minute, tandis que l’hydraulique du 
tracteur est utilisé pour les rouleaux ameneurs du broyeur.                                                                            
Particulièrement populaire auprès des utilisateurs 
travaillant fréquemment le long de routes ou autoroutes, 
vous retrouverez la simplicité d’entretien habituelle d’un 
broyeur GreenMech ainsi que le système de coupe 
breveté et économique ‘Disque-Lame’ qui vous permettra 
de broyer tout type de branches.

L’ArboMaster 220-PTO est un broyeur haute intensité polyvalent, prévu pour un montage sur 3-points Cat. II 
d’un tracteur disposant de 60 à 80 CV. Le volant de coupe est propulsé par la prise de force tracteur à 540 tours/
minute.
Le plus robuste de nos broyeurs montage tracteur, il dispose d’une capacité de coupe de 22cm alliée à 
un volant de coupe dont l’inertie phénoménale est sublimée par deux rangées de trois ‘Disque-Lames’.                                                                                   
La goulotte d’alimentation repliable substantielle de 1100 x 900mm avec barre de commande inferieure ouvre 
sur une trémie de 230x230mm où les deux rouleaux ameneurs, commandes par le système anti-bourrage, 
No-Stress de série GreenMech, écraseront aisément toute branche et vous apporteront un rendement de 7 
tonnes/heure.
L’ArboMaster 220-PTO dispose d’un circuit hydraulique totalement indépendant, libérant la puissance 
hydraulique de votre tracteur pour d’autres usages. Seule une connexion électrique de 12 volts pour le système 
d’anti-bourrage No- Stress sera requis en plus de la prise de force. Il est possible d’avoir en option un montage 
à roues et timon pour remorquer le broyeur par des tracteurs plus légers.

Jusqu’à 3 ans de vraie garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Type Capacité Montage Tracteur Système
de coupe

Poids Goulotte 
évacuation

Rouleaux
ameneur

Arbomaster 150 PTO   15 cm 25 à 45 cv 2x2
Couteaux
disques

2x3

490 kg
Orientable 

270°
Double

Arbomaster 220 PTO  22 cm 60 à 80 cv 860 kg

CARACTERISTIQUES
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BROYEUR GreenMech Châssis Routier - QuadChip 160

La référence inégalée !
Le QuadChip 160 est le broyeur freiné 16 cm -750kg- 
tourelle 360° ultime. Où que vous deviez broyer, que se 
soit le long d’une route ou sur un chantier compliqué, le 
QuadChip saura vous faciliter la vie et vous permettre un 
travail sécurisé. Son rendement élevé, produit par le 
système de coupe spéci!que à GreenMech couplé au 
No-Stress optimisant la puissance offerte par le moteur 
Kubota ou Briggs Straton Vanguard, vous assure de ne 
pas perdre de temps.
Équipé de série de quatre ‘Disque-Lames’ pour une 
capacité de coupe polyvalente sur tout type de matériau, 
le QuadChip 160 peut recevoir des couteaux carrés Duo 
à deux faces utilisables pour une production de copeaux 
réguliers.

La trémie large de 230 mm aidée par les deux rouleaux ameneurs verticaux offre une exceptionnelle force et 
facilité de traitement des branches fourchues et/ou volumineuses. Le QuadChip 160 se caractérise aussi par ses 
dimensions compactes, sa goulotte d’évacuation se rabattant pour obtenir une hauteur de transport sous les 
1,7m. Les accès pour l’entretien ont été étudiés pour permettre de maintenir notre niveau d’exigence.
La révolution QuadChip ne se fait pas au détriment de ses utilisateurs et de leur confort. Son niveau sonore 
maximal est nettement en dessous de la moyenne et nous permet d’af!rmer qu’il est l’un des broyeurs les moins 
bruyants du marché, et ce sans perte de rendement.
Tourelle 360°
Quelle que soit la con!guration du chantier, vous pourrez toujours positionner la machine et son angle de broyage 
pour vous faciliter la tâche. Et sécuriser les opérateurs.
Optimisation des capacités
Tout est optimisé sur le QuadChip 160, qu’il s’agisse de l’accès d’entretien, des dimensions, des performances 
du moteur jusqu’à l’alimentation. Les dimensions de la goulotte d’alimentation sont étudiées pour faciliter 
l’admission du matériau, celle d’évacuation pour créer le maximum de puissance d’éjection. Et le système 
No-Stress qui gère les rouleaux ameneurs optimise la puissance du moteur Kubota ou Vanguard.

Jusqu’à 3 ans de vraie garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Type Capacité Moteur Essence
Moteur Diesel

Système
de coupe

Poids No Stress Tourelle

QuadChip 160D 16 cm Kubota 25 cv 2 +2
Couteaux
disques

745 kg
De série Broyeur sur

tourelleQuadChip 160P 16 cm Vanguard V-twin 37 cv EFI 710 kg

CARACTERISTIQUES

QuadChip 160
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BROYEUR GreenMech sur chenille - QuadTrack 160

La polyvalence par l’excellence !
Le QuadTrak-160 est un broyeur sur chenilles emmenant 
toutes les qualités du QuadChip 160 sur des pentes allant 
jusqu’à 30°.
Motorisé par un Kubota ou un Briggs Vanguard le 
rendement est optimisé par l’anti-bourrage No-
Stress nouvelle génération et le système de coupe 
breveté à ‘Disque-Lame’ pour une coupe polyvalente ou à 
couteaux carrés Duo pour une production de copeaux 
réguliers. L’alimentation est facilitée par une goulotte large, 
une trémie généreuse de 160 x 230 mm et deux rouleaux 
ameneurs verticaux agressifs. Vous ne peinerez à broyer 
ni matériau volumineux ni branches fourchues. Moins 
de coupes préalables à la tronçonneuse et moins de 
repositionnement de branches.
C’est moins de temps perdu et moins de danger.

La large plateforme conducteur est positionnée de sorte à offrir une excellente visibilité globale et une conduite 
sécurisée et ef!cace. La garde au sol de 240 mm permet quant à elle un franchissement d’obstacle aisé.
Le QuadTrak 160 dispose en option d’une remorque dédiée pour un chargement simple et rapide, et offrant la 
possibilité d’utiliser la machine sur sa remorque comme un broyeur sur châssis routier classique. La tourelle en 
plus!
Tourelle 270° et chenilles à compensation de pente
Orientez la machine grâce aux chenilles et grâce à la tourelle, pour la positionner comme le chantier le permet 
et comme vous le voulez pour vous faciliter la vie. Inclinez la machine et donc la goulotte d’alimentation pour 
vous adapter au terrain. Le système de compensation de pente vous permet de franchir des pentes jusqu’à 30°.                                                                                                                         
Optimisation des capacités
Tout est optimisé sur le QuadTrak 160, qu’il s’agisse de l’accès d’entretien, des dimensions, des performances 
du moteur jusqu’à l’alimentation. Les dimensions de la goulotte d’alimentation sont étudiées pour faciliter 
l’admission du matériau, celle d’évacuation pour créer le maximum de puissance d’éjection. Et le système 
No-Stress qui gère les rouleaux ameneurs optimise la puissance du moteur Kubota ou Vanguard.

Jusqu’à 3 ans de vraie garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Type Capacité Moteur Essence
Moteur Diesel

Système
de coupe

Poids No Stress Tourelle

QuadTrack 160D 16 cm Kubota 25 cv 2 +2
Couteaux
disques

1100 kg
De série Broyeur sur

tourelleQuadTrack 160P 16 cm Vanguard V-twin 37 cv EFI 1050 kg

La gamme est en pleine mutation, avec des changements au moment de l’impression de ce catalogue.
Merci de vous reporter au catalogue GreenMech.

CARACTERISTIQUES

Remorque dédiée avec verrouillage sans angle                                                QuadTrak160
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BROYEUR GreenMech Châssis Routier - Combi 200 avec tapis ameneur

La solution parfaite !
Le Combi 200, quel que soit le chantier, ou le type de taille 
ou branche à broyer, le Combi 200 a été conçu pour vous 
faciliter la vie! Il s’agit d’un Arborist 200 combiné à un tapis 
ameneur robuste, avec une goulotte d’alimentation vaste.                                                                                   
Le tapis ameneur est large de 500 mm et long de 1200 
mm, et amène le matériau à broyer jusqu’au rouleau ame-
neur large de 400 mm et d’un diamètre de 300 mm. Les 
bords évasés de la goulotte d’alimentation ramènent la 
petite taille vers le centre. La vitesse d’avancement des 
deux éléments mobiles est couplée, et peut être ajustée 
par un simple levier aisément accessible.

Le moteur diesel Kubota 4-cyl. à refroidissement liquide de 45CV permet de broyer jusqu’à 20 cm de diamètre. 
La tension automatique des courroies entre le moteur et le volant de coupe garantit que la transmission de la 
puissance moteur soit toujours maximale. Le No-Stress, anti-bourrage électronique, nouvelle génération ne se 
limite pas à gérer le système d’alimentation du broyeur, mais optimise la puissance moteur en limitant les temps 
d’arrêts.

Comme toujours sur un matériel GreenMech, la robustesse se voit et se prouve. Et l’entretien a été pensé pour 
être simple, avec une grande accessibilité aux divers composants. De série, le Combi 200 est équipé d’une roue 
de secours , de feux LED et d’un anti-vol sur l’attelage.
Une télécommande permettant de gérer à distance le rouleau et le tapis ameneur est disponible en option, ce qui 
s’avèrera particulièrement pratique si l’on alimente mécaniquement la machine.

Jusqu’à 3 ans de vraie garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Type Capacité Moteur Diesel Système
de coupe

Poids No Stress Tourelle

Combi 200 16 cm Kubota 45 cv Couteaux disques 2 + 2 1600 kg De série Broyeur 
avec tapis

La gamme est en pleine mutation, avec des changements au moment de l’impression de ce catalogue.
Merci de vous reporter au catalogue GreenMech.

CARACTERISTIQUES

Combi 200
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BROYEUR GreenMech sur chenille - ArbTrack 150 / ArbTrack 200

L’ArbTrak 150 a été conçu pour se rendre sans peine par-
tout où vous en avez besoin. Vous pourrez compter sur 
lui pour vous emmener sur des sentiers nouveaux, et 
surtout pour limiter le temps perdu à emmener les branches 
jusqu’à votre broyeur. Le châssis offre une grande durabilité 
grâce à de l’acier haute résistance. Le capot insonorisé protège 
ef!cacement le moteur diesel Kubota, tout en permettant un accès 
rapide pour l’entretien.
Le refroidissement à eau du moteur est complété par un extracteur 
d’air chaud qui vient booster la puissance d’évacuation. L’équipe-
ment haut de gamme est associé à un train de chenilles robuste 
dont la garde au sol de 274 mm permet d’aisément franchir des ter-
rains dif!ciles. La plate-forme utilisateur rabattable vous laisse libre 
du choix de marcher derrière la machine ou de se laisser transporter 
sur de longues distances à une vitesse confortable de 3 km/h.

L’ArbTrak 200 est la version sur chenilles de l’Arborist 200, amenant sans peine toutes ses qualités et ses 
200mm de capacité de coupe au plus près des déchets verts à traiter. Limitez la manutention et franchissez de 
nouveaux horizons!
GreenMech, le spécialiste du broyeur tracté, a conçu l’ArbTrak 200 avec une garde au sol de 274mm pour 
faciliter le franchissement d’obstacles. La plate-forme conducteur repliable vous laisse libre de choisir entre mar-
cher derrière la machine ou se laisser transporter sur de longues distances à une vitesse confortable de 3km/h.
L’alimentation en matériau est maximisée par la conception de la goulotte d’alimentation dotée d’une 
trémie large de 280 mm, des rouleaux ameneurs horizontaux et une ouverture maximale de 1200 x 840mm. Le 
rendement est quant à lui maximisé par le système d’anti-bourrage électronique No-Stress nouvelle génération 
qui ne se limite pas qu’à gérer la puissance moteur, mais qui l’optimise en minimisant la durée des temps d’arrêt 
et en maximisant la puissance disponible.
Importante garde au sol                                                                                                                                              
La hauteur de garde au sol de 274 mm de l’ArbTrak est ce qui lui permet de franchir aisément les obstacles. 
Chaque chenille dispose d’une pompe hydraulique dédiée pour un maximum de puissance de franchissement.

Jusqu’à 3 ans de vraie garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Type Capacité Moteur Essence
Moteur Diesel

Système
de coupe

Poids No Stress Tourelle

Arbtrack 150 15 cm Kubota 25 cv

2 +2
Couteaux
x disques

1050 kg
De série Broyeur sur

chenille fixeRemorque Dédiée Pour l’Arbtrack 150 ???? kg

Arbtrack 200 20 cm Kubota 45 cv 1600 kg

Pas de remorque pour l’Arbtrak 200

La gamme est en pleine mutation, avec des changements au moment de l’impression de ce catalogue.
Merci de vous reporter au catalogue GreenMech.

CARACTERISTIQUES

          Arbtrack 200               Remorque dédiée                    Arbtrack 150                             Arbtrack 200
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BROYEUR GreenMech sur chenille - SafeTrack - SureTrack 200

Tout terain sans compromis !
Le SAFE-Trak 19-28 est le broyeur sur chenilles tout ter-
rain par excellence : compensation de pente de 35° et 
garde au sol variable sans jamais compromettre la stabilité 
de la machine! Pour tous les chantiers dif!ciles d’accès, 
comme par exemple le long de réseaux ferrés, le SAFE-
Trak est l’outil adapté.                           
Les chenilles sont indépendantes l’une de l’autre.  
Chacune dispose d’une pompe et d’un vérin hydrauliques 
indépendants, et peut translater en diagonale. Une fois les 
deux en butée, la garde au sol s’élève à 550mm a!n d’en-
jamber des obstacles importants. Pour le franchissement 
de pentes, une chenille pourra être sortie tandis que l’autre 
restera logée le long du corps du broyeur a!n de garder la 
machine parallèle au sol.

La puissance du moteur Kubota 4-cyl. à refroidissement liquide de 48CV associé à un imposant volant de coupe 
monté de 4 ‘Disque-Lames’ est optimisée par l’anti-bourrage électronique No-Stress nouvelle génération qui 
maximise le rendement en réduisant les temps de reprise du régime moteur.
L’alimentation est optimisée par une goulotte large et une trémie rectangulaire de 190  x 280mm qui agrippera fa-
cilement tout type de matériau, quelle que soit sa morphologie. Le rendement de la machine et son optimisation 
globale la rend supérieure à toute autre machine de sa catégorie.
Le confort de l’utilisateur et la simplicité d’utilisation n’ont pas été oubliés. La plateforme conducteur a été 
conçue pour réduire les vibrations. Les commandes utiles sont à proximité immédiate de l’utilisateur, qu’il soit en 
train de broyer ou de conduire la machine. Une béquille permet de surélever le broyeur pour  re-cheniller si besoin 
et un jerrican de 20 L est, lui aussi de série, installé pour éviter la panne sèche en pleine forêt. 
Un treuil électrique avec sécurité d’utilisation est disponible en option.                                        
Sécurité et franchissement hors normes
Une garde au sol de 550mm pour du franchissement d’obstacle hors normes, et le système breveté de che-
nilles SAFE-Trak pour du franchissement de pentes de plus de 35°. Le tout avec un maximum de sécurité et de 
stabilité. La référence du chenillard.
Rendement hors norme
Le volant de coupe haute inertie entraîné par un massif moteur Kubota 48CV est couplé à une vaste goulotte 
d’alimentation et une large trémie, le tout géré par un No-Stress nouvelle génération, pour un rendement à la 
hauteur des capacités de franchissement de la machine.

Jusqu’à 3 ans de vraie garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Type Capacité Moteur Essence
Moteur Diesel

Système
de coupe

Poids No Stress Tourelle

Safe-Track 19/28 19 cm Kubota 48 cv
Couteaux
x disques

2000 kg
De série

Broyeur sur
chenille fixeSure-Track 19/28 19 cm Kubota 48 cv 2100 kg

La gamme est en pleine mutation, avec des changements au moment de l’impression de ce catalogue.
Merci de vous reporter au catalogue GreenMech.

CARACTERISTIQUESa

Safe-Track 19/28
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FRAISES À NEIGE WADO

1

Transmission hydro-
statiques

Plaques d‘extrémité 
en forme de disque

Mécanisme de levage 
hydraulique

Ajustement de che-
minée électrique

Changement de vitesse en 
douceur et commutation 
facile de l‘avant vers l‘arrière 
avec le levier.

Par la vis des deux côtés bom-
bés, la machine se déplace en 
douceur autour des courbes.

Vous pouvez régler la hauteur 
de l‘unité de fraisage à l‘aide 
du levier manuel.

L‘angle (haut / bas) et la 
direction (gauche / droite) 
de la cheminée peuvent être 
réglés librement au moyen du 
joystick électrique.

LARGEUR DE DÉBLAIEMENT 65.2 cm

HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT 51.8 cm

CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT 50 t/h

DISTANCE DE PROJECTION 15 m

PUISSANCE DU MOTEUR 8.6 cv

CARBURANT Essence

DÉMARRAGE Électrique

SXC965HEB
La SXC965 est le nouveau modèle d‘entrée 

de gamme de WADO. Facile à utiliser et 
équipée d‘un moteur puissant, elle fournit la 

puissance habituelle de WADO.

Convoyeur réglable en 
hauteur

La hauteur du convoyeur peut être réglée 
électriquement.

Version Heavy-Duty
La fraise de la SXC965 est basée sur la 

même construction robuste que celle de 
la SXC1070 et de la SXC1280.

FRAISES À NEIGE WADO

Transmission hydro-
statiques

Plaques d‘extrémité 
en forme de disque

Mécanisme de levage 
hydraulique

Ajustement de che-
minée électrique

Changement de vitesse en 
douceur et commutation 
facile de l‘avant vers l‘arrière 
avec le levier.

Par la vis des deux côtés bom-
bés, la machine se déplace en 
douceur autour des courbes.

Vous pouvez régler la hauteur 
de l‘unité de fraisage à l‘aide 
du levier manuel.

L‘angle (haut / bas) et la 
direction (gauche / droite) 
de la cheminée peuvent être 
réglés librement au moyen du 
joystick électrique.

LARGEUR DE DÉBLAIEMENT 65.2 cm

HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT 51.8 cm

CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT 50 t/h

DISTANCE DE PROJECTION 15 m

PUISSANCE DU MOTEUR 8.6 cv

CARBURANT Essence

DÉMARRAGE Électrique

SXC965HEB
La SXC965 est le nouveau modèle d‘entrée 

de gamme de WADO. Facile à utiliser et 
équipée d‘un moteur puissant, elle fournit la 

puissance habituelle de WADO.

Convoyeur réglable en 
hauteur

La hauteur du convoyeur peut être réglée 
électriquement.

Version Heavy-Duty
La fraise de la SXC965 est basée sur la 

même construction robuste que celle de 
la SXC1070 et de la SXC1280.

FRAISES À NEIGE WADO

Transmission hydro-
statiques

Plaques d‘extrémité 
en forme de disque

Mécanisme de levage 
hydraulique

Ajustement de che-
minée électrique

Changement de vitesse en 
douceur et commutation 
facile de l‘avant vers l‘arrière 
avec le levier.

Par la vis des deux côtés bom-
bés, la machine se déplace en 
douceur autour des courbes.

Vous pouvez régler la hauteur 
de l‘unité de fraisage à l‘aide 
du levier manuel.

L‘angle (haut / bas) et la 
direction (gauche / droite) 
de la cheminée peuvent être 
réglés librement au moyen du 
joystick électrique.

LARGEUR DE DÉBLAIEMENT 65.2 cm

HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT 51.8 cm

CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT 50 t/h

DISTANCE DE PROJECTION 15 m

PUISSANCE DU MOTEUR 8.6 cv

CARBURANT Essence

DÉMARRAGE Électrique

SXC965HEB
La SXC965 est le nouveau modèle d‘entrée 

de gamme de WADO. Facile à utiliser et 
équipée d‘un moteur puissant, elle fournit la 

puissance habituelle de WADO.

Convoyeur réglable en 
hauteur

La hauteur du convoyeur peut être réglée 
électriquement.

Version Heavy-Duty
La fraise de la SXC965 est basée sur la 

même construction robuste que celle de 
la SXC1070 et de la SXC1280.

FRAISES À NEIGE WADO

Transmission hydro-
statiques

Plaques d‘extrémité 
en forme de disque

Mécanisme de levage 
hydraulique

Ajustement de che-
minée électrique

Changement de vitesse en 
douceur et commutation 
facile de l‘avant vers l‘arrière 
avec le levier.

Par la vis des deux côtés bom-
bés, la machine se déplace en 
douceur autour des courbes.

Vous pouvez régler la hauteur 
de l‘unité de fraisage à l‘aide 
du levier manuel.

L‘angle (haut / bas) et la 
direction (gauche / droite) 
de la cheminée peuvent être 
réglés librement au moyen du 
joystick électrique.

LARGEUR DE DÉBLAIEMENT 65.2 cm

HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT 51.8 cm

CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT 50 t/h

DISTANCE DE PROJECTION 15 m

PUISSANCE DU MOTEUR 8.6 cv

CARBURANT Essence

DÉMARRAGE Électrique

SXC965HEB
La SXC965 est le nouveau modèle d‘entrée 

de gamme de WADO. Facile à utiliser et 
équipée d‘un moteur puissant, elle fournit la 

puissance habituelle de WADO.

Convoyeur réglable en 
hauteur

La hauteur du convoyeur peut être réglée 
électriquement.

Version Heavy-Duty
La fraise de la SXC965 est basée sur la 

même construction robuste que celle de 
la SXC1070 et de la SXC1280.

FRAISES À NEIGE WADO

Transmission hydro-
statiques

Plaques d‘extrémité 
en forme de disque

Mécanisme de levage 
hydraulique

Ajustement de che-
minée électrique

Changement de vitesse en 
douceur et commutation 
facile de l‘avant vers l‘arrière 
avec le levier.

Par la vis des deux côtés bom-
bés, la machine se déplace en 
douceur autour des courbes.

Vous pouvez régler la hauteur 
de l‘unité de fraisage à l‘aide 
du levier manuel.

L‘angle (haut / bas) et la 
direction (gauche / droite) 
de la cheminée peuvent être 
réglés librement au moyen du 
joystick électrique.

LARGEUR DE DÉBLAIEMENT 65.2 cm

HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT 51.8 cm

CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT 50 t/h

DISTANCE DE PROJECTION 15 m

PUISSANCE DU MOTEUR 8.6 cv

CARBURANT Essence

DÉMARRAGE Électrique

SXC965HEB
La SXC965 est le nouveau modèle d‘entrée 

de gamme de WADO. Facile à utiliser et 
équipée d‘un moteur puissant, elle fournit la 

puissance habituelle de WADO.

Convoyeur réglable en 
hauteur

La hauteur du convoyeur peut être réglée 
électriquement.

Version Heavy-Duty
La fraise de la SXC965 est basée sur la 

même construction robuste que celle de 
la SXC1070 et de la SXC1280.

FRAISES À NEIGE WADO

GAMME DE PRODUITS 2022 2023

Direction facile
La SXC1070 peut être piloté sans trop 

d‘e ort. Les leviers latéraux électriques 
actionnent l’embrayage.

Réglage de hauteur unique
La hauteur de coupe optimale n‘est pas 
la même pour toutes les conditions de 
neige et de route. Pour ce e raison, le 
convoyeur à vis du SXC1070 peut être 

réglé électriquement.

 
Transmission hydro-
statiques

Plaques d‘extrémité 
en forme de disque

Mécanisme de levage 
hydraulique

Ajustement de che-
minée électrique

Changement de vitesse en 
douceur et commutation 
facile de l‘avant vers l‘arrière 
avec le levier.

Par la vis des deux côtés bom-
bés, la machine se déplace en 
douceur autour des courbes.

Vous pouvez régler la hauteur 
de l‘unité de fraisage à l‘aide 
du levier manuel.

L‘angle (haut / bas) et la 
direction (gauche / droite) 
de la cheminée peuvent être 
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joystick électrique.

SXC1070HEB
Le SXC1070 avec moteur à essence 

impressionne par ses dimensions compactes 
et ses hautes performances. Convient 

pour dégager des centres commerciaux, 
logements, parkings etc.

LARGEUR DE DÉBLAIEMENT 71 cm

HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT 51.8 cm

CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT 60 t/h

DISTANCE DE PROJECTION 17 m

PUISSANCE DU MOTEUR 10 cv

CARBURANT Essence

DÉMARRAGE Électrique
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Par la vis des deux côtés bom-
bés, la machine se déplace en 
douceur autour des courbes.

Vous pouvez régler la hauteur 
de l‘unité de fraisage à l‘aide 
du levier manuel.

L‘angle (haut / bas) et la 
direction (gauche / droite) 
de la cheminée peuvent être 
réglés librement au moyen du 
joystick électrique.

SXC1070HEB
Le SXC1070 avec moteur à essence 

impressionne par ses dimensions compactes 
et ses hautes performances. Convient 

pour dégager des centres commerciaux, 
logements, parkings etc.

LARGEUR DE DÉBLAIEMENT 71 cm

HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT 51.8 cm

CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT 60 t/h

DISTANCE DE PROJECTION 17 m

PUISSANCE DU MOTEUR 10 cv

CARBURANT Essence

DÉMARRAGE Électrique

GAMME DE PRODUITS 2022 2023

Direction facile
La SXC1070 peut être piloté sans trop 

d‘e ort. Les leviers latéraux électriques 
actionnent l’embrayage.

Réglage de hauteur unique
La hauteur de coupe optimale n‘est pas 
la même pour toutes les conditions de 
neige et de route. Pour ce e raison, le 
convoyeur à vis du SXC1070 peut être 

réglé électriquement.

 
Transmission hydro-
statiques

Plaques d‘extrémité 
en forme de disque

Mécanisme de levage 
hydraulique

Ajustement de che-
minée électrique

Changement de vitesse en 
douceur et commutation 
facile de l‘avant vers l‘arrière 
avec le levier.

Par la vis des deux côtés bom-
bés, la machine se déplace en 
douceur autour des courbes.

Vous pouvez régler la hauteur 
de l‘unité de fraisage à l‘aide 
du levier manuel.

L‘angle (haut / bas) et la 
direction (gauche / droite) 
de la cheminée peuvent être 
réglés librement au moyen du 
joystick électrique.

SXC1070HEB
Le SXC1070 avec moteur à essence 

impressionne par ses dimensions compactes 
et ses hautes performances. Convient 

pour dégager des centres commerciaux, 
logements, parkings etc.

LARGEUR DE DÉBLAIEMENT 71 cm

HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT 51.8 cm

CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT 60 t/h

DISTANCE DE PROJECTION 17 m

PUISSANCE DU MOTEUR 10 cv

CARBURANT Essence

DÉMARRAGE Électrique

électrique

électrique



83

FRAISES À NEIGE WADO

SXC1280HEB
Le SXC1280 déblaye la neige à une largeur de 
81.5 cm. Le moteur à l‘essence de 11.8 cv peut 

être facilement démarré par un démarreur 
électrique.

LARGEUR DE DÉBLAIEMENT 81.5 cm

HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT 51.8 cm

CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT 65 t/h

DISTANCE DE PROJECTION 17 m

PUISSANCE DU MOTEUR 11.8 cv

CARBURANT Essence

DÉMARRAGE Électrique

 
Transmission hydro-
statiques

Plaques d‘extrémité 
en forme de disque

Mécanisme de levage 
hydraulique

Levage automatique 
débrayable

Ajustement de che-
minée électrique

Changement de vitesse en 
douceur et commutation 
facile de l‘avant vers l‘arrière 
avec le levier.

Par la vis des deux côtés bom-
bés, la machine se déplace en 
douceur autour des courbes.

Vous pouvez régler la hauteur 
de l‘unité de fraisage à l‘aide 
du levier manuel.

Au moment quand vous 
me ez la marche en arrière, 
la fraiseuse s’élève automati-
quement.

L‘angle (haut / bas) et la 
direction (gauche / droite) 
de la cheminée peuvent être 
réglés librement au moyen du 
joystick électrique.

FRAISES À NEIGE WADO
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GAMME DE PRODUITS 2022 2023

SX2092EB
Le SX2092EB o re des performances 

étonnantes malgré son design compact et 
une grande visibilité du travail de la fraise.

LARGEUR DE DÉBLAIEMENT 92 cm

HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT 60 cm

CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT 105 t/h

DISTANCE DE PROJECTION 20 m

PUISSANCE DU MOTEUR 20.3 cv

CARBURANT Essence

DÉMARRAGE Électrique

Transmission hydro-
statiques

Inclinaison hydrau-
lique

Mécanisme de levage 
hydraulique

Fenêtre de la tête de 
fraisage

Ajustement de che-
minée électrique

Changement de vitesse en 
douceur et commutation 
facile de l‘avant vers l‘arrière 
avec le levier.

Vous pouvez régler 
l‘inclinaison de la vis à l‘aide 
du levier manuel.

Vous pouvez régler la hauteur 
de l‘unité de fraisage à l‘aide 
du levier manuel.

Le fonctionnement du boulon 
de cisaillement peut être 
vérifié à partir de la position 
de travail à travers la fenêtre.

L‘angle (haut / bas) et la 
direction (gauche / droite) 
de la cheminée peuvent être 
réglés librement au moyen du 
joystick électrique.

Commande homme 
mort

Arrêt d‘urgence en 
marche arrière 

Interrupteur de pro-
tection éjecteur

C‘est un dispositif de sécurité 
qui ne transmet l‘énergie que 
lorsque le levier est saisi.

Si un arrêt d‘urgence est 
requis en marche arrière, le le-
vier est actionné et la machine 
s‘arrête immédiatement.

Lors du retrait de la neige 
accumulée dans la zone 
d‘éjection, le moteur s‘arrête 
automatiquement lorsque la 
protection est retirée.

électrique
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SX2092EB
Le SX2092EB o re des performances 

étonnantes malgré son design compact et 
une grande visibilité du travail de la fraise.

LARGEUR DE DÉBLAIEMENT 92 cm

HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT 60 cm

CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT 105 t/h

DISTANCE DE PROJECTION 20 m

PUISSANCE DU MOTEUR 20.3 cv

CARBURANT Essence

DÉMARRAGE Électrique

Transmission hydro-
statiques

Inclinaison hydrau-
lique

Mécanisme de levage 
hydraulique

Fenêtre de la tête de 
fraisage

Ajustement de che-
minée électrique

Changement de vitesse en 
douceur et commutation 
facile de l‘avant vers l‘arrière 
avec le levier.

Vous pouvez régler 
l‘inclinaison de la vis à l‘aide 
du levier manuel.

Vous pouvez régler la hauteur 
de l‘unité de fraisage à l‘aide 
du levier manuel.

Le fonctionnement du boulon 
de cisaillement peut être 
vérifié à partir de la position 
de travail à travers la fenêtre.

L‘angle (haut / bas) et la 
direction (gauche / droite) 
de la cheminée peuvent être 
réglés librement au moyen du 
joystick électrique.

Commande homme 
mort

Arrêt d‘urgence en 
marche arrière 

Interrupteur de pro-
tection éjecteur

C‘est un dispositif de sécurité 
qui ne transmet l‘énergie que 
lorsque le levier est saisi.

Si un arrêt d‘urgence est 
requis en marche arrière, le le-
vier est actionné et la machine 
s‘arrête immédiatement.

Lors du retrait de la neige 
accumulée dans la zone 
d‘éjection, le moteur s‘arrête 
automatiquement lorsque la 
protection est retirée.

3

FRAISES À NEIGE WADO

LARGEUR DE DÉBLAIEMENT 101 cm

HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT 67.5 cm

CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT 120 t/h

DISTANCE DE PROJECTION 25 m

PUISSANCE DU MOTEUR 20.3 cv

CARBURANT Essence

DÉMARRAGE Électrique

SX2010EB
Avec le SX2010, des espaces plus grands 

peuvent être préparés rapidement et 
e cacement pour la neige grâce au 

dégagement de 101 cm.

Transmission hydro-
statiques

Inclinaison hydrau-
lique

Mécanisme de levage 
hydraulique

Fenêtre de la tête de 
fraisage

Ajustement de che-
minée électrique

Changement de vitesse en 
douceur et commutation 
facile de l‘avant vers l‘arrière 
avec le levier.

Vous pouvez régler 
l‘inclinaison de la vis à l‘aide 
du levier manuel.

Vous pouvez régler la hauteur 
de l‘unité de fraisage à l‘aide 
du levier manuel.

Le fonctionnement du boulon 
de cisaillement peut être 
vérifié à partir de la position 
de travail à travers la fenêtre.

L‘angle (haut / bas) et la 
direction (gauche / droite) 
de la cheminée peuvent être 
réglés librement au moyen du 
joystick électrique.

Éjection pliable Commande homme 
mort

Arrêt d‘urgence en 
marche arrière 

Interrupteur de pro-
tection éjecteur

L‘éjection peut être raba ue 
pour laisser tomber la neige à 
côté de la machine..

C‘est un dispositif de sécurité 
qui ne transmet l‘énergie que 
lorsque le levier est saisi.

Si un arrêt d‘urgence est 
requis en marche arrière, le le-
vier est actionné et la machine 
s‘arrête immédiatement.

Lors du retrait de la neige 
accumulée dans la zone 
d‘éjection, le moteur s‘arrête 
automatiquement lorsque la 
protection est retirée.

FRAISES À NEIGE WADO

électrique



85

FRAISES À NEIGE WADO

LARGEUR DE DÉBLAIEMENT 101 cm

HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT 67.5 cm

CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT 120 t/h

DISTANCE DE PROJECTION 25 m

PUISSANCE DU MOTEUR 20.3 cv

CARBURANT Essence

DÉMARRAGE Électrique

SX2010EB
Avec le SX2010, des espaces plus grands 

peuvent être préparés rapidement et 
e cacement pour la neige grâce au 

dégagement de 101 cm.

Transmission hydro-
statiques

Inclinaison hydrau-
lique

Mécanisme de levage 
hydraulique

Fenêtre de la tête de 
fraisage

Ajustement de che-
minée électrique

Changement de vitesse en 
douceur et commutation 
facile de l‘avant vers l‘arrière 
avec le levier.

Vous pouvez régler 
l‘inclinaison de la vis à l‘aide 
du levier manuel.

Vous pouvez régler la hauteur 
de l‘unité de fraisage à l‘aide 
du levier manuel.

Le fonctionnement du boulon 
de cisaillement peut être 
vérifié à partir de la position 
de travail à travers la fenêtre.

L‘angle (haut / bas) et la 
direction (gauche / droite) 
de la cheminée peuvent être 
réglés librement au moyen du 
joystick électrique.

Éjection pliable Commande homme 
mort

Arrêt d‘urgence en 
marche arrière 

Interrupteur de pro-
tection éjecteur

L‘éjection peut être raba ue 
pour laisser tomber la neige à 
côté de la machine..

C‘est un dispositif de sécurité 
qui ne transmet l‘énergie que 
lorsque le levier est saisi.

Si un arrêt d‘urgence est 
requis en marche arrière, le le-
vier est actionné et la machine 
s‘arrête immédiatement.

Lors du retrait de la neige 
accumulée dans la zone 
d‘éjection, le moteur s‘arrête 
automatiquement lorsque la 
protection est retirée.

FRAISES À NEIGE WADO
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GAMME DE PRODUITS 2022 2023

SX2092EB
Le SX2092EB o re des performances 

étonnantes malgré son design compact et 
une grande visibilité du travail de la fraise.

LARGEUR DE DÉBLAIEMENT 92 cm

HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT 60 cm

CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT 105 t/h

DISTANCE DE PROJECTION 20 m

PUISSANCE DU MOTEUR 20.3 cv

CARBURANT Essence

DÉMARRAGE Électrique

Transmission hydro-
statiques

Inclinaison hydrau-
lique

Mécanisme de levage 
hydraulique

Fenêtre de la tête de 
fraisage

Ajustement de che-
minée électrique

Changement de vitesse en 
douceur et commutation 
facile de l‘avant vers l‘arrière 
avec le levier.

Vous pouvez régler 
l‘inclinaison de la vis à l‘aide 
du levier manuel.

Vous pouvez régler la hauteur 
de l‘unité de fraisage à l‘aide 
du levier manuel.

Le fonctionnement du boulon 
de cisaillement peut être 
vérifié à partir de la position 
de travail à travers la fenêtre.

L‘angle (haut / bas) et la 
direction (gauche / droite) 
de la cheminée peuvent être 
réglés librement au moyen du 
joystick électrique.

Commande homme 
mort

Arrêt d‘urgence en 
marche arrière 

Interrupteur de pro-
tection éjecteur

C‘est un dispositif de sécurité 
qui ne transmet l‘énergie que 
lorsque le levier est saisi.

Si un arrêt d‘urgence est 
requis en marche arrière, le le-
vier est actionné et la machine 
s‘arrête immédiatement.

Lors du retrait de la neige 
accumulée dans la zone 
d‘éjection, le moteur s‘arrête 
automatiquement lorsque la 
protection est retirée.

électrique
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GAMME DE PRODUITS 2022 2023

LARGEUR DE DÉBLAIEMENT 110 cm

HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT 71.5 cm

CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT 154 t/h

DISTANCE DE PROJECTION 25 m

PUISSANCE DU MOTEUR 22 cv

CARBURANT Diesel

DÉMARRAGE Électrique

SX2211ED
La SX2211 est une sou euse à neige 

universelle qui peut également déneiger 
sans problème la neige profonde. Avec ce e 

sou euse à neige diesel de 22 cv, vous 
pouvez comba re la neige.

 
Transmission hydro-
statiques

Inclinaison hydrau-
lique

Mécanisme de levage 
hydraulique

Plaques d‘extrémité 
en forme de disque

Dispositif à couper 
les lisières

Changement de vitesse en 
douceur et commutation 
facile de l‘avant vers l‘arrière 
avec le levier.

Vous pouvez régler 
l‘inclinaison de la vis à l‘aide 
du levier manuel.

Vous pouvez régler la hauteur 
de l‘unité de fraisage à l‘aide 
du levier manuel.

Par la vis des deux côtés bom-
bés, la machine se déplace en 
douceur autour des courbes.

Monté sur le cadre de la 
tarière, qui coupe la neige 
au-dessus de la hauteur de 
coupe.

Ajustement de che-
minée électrique

Angle d‘inclinaison 
de la cheminée Éjection pliable Commande homme 

mort
HST Commande 
homme mort

L‘angle (haut / bas) et la 
direction (gauche / droite) 
de la cheminée peuvent être 
réglés librement au moyen du 
joystick électrique.

L‘angle de décharge de la 
cheminée peut être ajusté en 
deux étapes, ce qui permet 
une éjection supplémentaire.

L‘éjection peut être raba ue 
pour laisser tomber la neige à 
côté de la machine..

C‘est un dispositif de sécurité 
qui ne transmet l‘énergie que 
lorsque le levier est saisi.

L‘embrayage de l‘homme mort 
est monté sur le levier HST, ce 
qui améliore le fonctionne-
ment et la sécurité.

Arrêt d‘urgence en 
marche arrière 

Interrupteur de pro-
tection éjecteur Feu arrière Klaxon Jauge de carburant

Si un arrêt d‘urgence est 
requis en marche arrière, le le-
vier est actionné et la machine 
s‘arrête immédiatement.

Lors du retrait de la neige 
accumulée dans la zone 
d‘éjection, le moteur s‘arrête 
automatiquement lorsque la 
protection est retirée.

Pour la sécurité de 
l‘environnement d‘exploitation 
(pieds et environnement 
de l‘opérateur), la machine 
dispose d‘un phare arrière.

Pour éviter les accidents et 
signaler sa présence , la ma-
chine est équipé d’un Klaxon.

Un indicateur de niveau de 
carburant est installé au 
tableau de bord.

5

FRAISES À NEIGE WADO

LARGEUR DE DÉBLAIEMENT 101 cm

HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT 67.5 cm

CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT 120 t/h

DISTANCE DE PROJECTION 25 m

PUISSANCE DU MOTEUR 20.3 cv

CARBURANT Essence

DÉMARRAGE Électrique

SX2010EB
Avec le SX2010, des espaces plus grands 

peuvent être préparés rapidement et 
e cacement pour la neige grâce au 

dégagement de 101 cm.

Transmission hydro-
statiques

Inclinaison hydrau-
lique

Mécanisme de levage 
hydraulique

Fenêtre de la tête de 
fraisage

Ajustement de che-
minée électrique

Changement de vitesse en 
douceur et commutation 
facile de l‘avant vers l‘arrière 
avec le levier.

Vous pouvez régler 
l‘inclinaison de la vis à l‘aide 
du levier manuel.

Vous pouvez régler la hauteur 
de l‘unité de fraisage à l‘aide 
du levier manuel.

Le fonctionnement du boulon 
de cisaillement peut être 
vérifié à partir de la position 
de travail à travers la fenêtre.

L‘angle (haut / bas) et la 
direction (gauche / droite) 
de la cheminée peuvent être 
réglés librement au moyen du 
joystick électrique.

Éjection pliable Commande homme 
mort

Arrêt d‘urgence en 
marche arrière 

Interrupteur de pro-
tection éjecteur

L‘éjection peut être raba ue 
pour laisser tomber la neige à 
côté de la machine..

C‘est un dispositif de sécurité 
qui ne transmet l‘énergie que 
lorsque le levier est saisi.

Si un arrêt d‘urgence est 
requis en marche arrière, le le-
vier est actionné et la machine 
s‘arrête immédiatement.

Lors du retrait de la neige 
accumulée dans la zone 
d‘éjection, le moteur s‘arrête 
automatiquement lorsque la 
protection est retirée.

FRAISES À NEIGE WADO

électrique
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SXG2412ED
Le SXG2412 est le modèle de haute gamme 
de notre pale e des fraises à neige. Presque 

24 cv perme ent à ce e machine de marcher 
facilement dans la neige. Dégagez jusqu‘à 122 
cm avec ce e puissante sou euse à neige.

LARGEUR DE DÉBLAIEMENT 122 cm

HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT 76 cm

CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT 167 t/h

DISTANCE DE PROJECTION 25 m

PUISSANCE DU MOTEUR 23.8 cv

CARBURANT Diesel

DÉMARRAGE Électrique

 
Transmission hydro-
statiques

Inclinaison hydrau-
lique

Mécanisme de levage 
hydraulique

Plaques d‘extrémité 
en forme de disque

Dispositif à couper 
les lisières

Changement de vitesse en 
douceur et commutation 
facile de l‘avant vers l‘arrière 
avec le levier.

Vous pouvez régler 
l‘inclinaison de la vis à l‘aide 
du levier manuel.

Vous pouvez régler la hauteur 
de l‘unité de fraisage à l‘aide 
du levier manuel.

Par la vis des deux côtés bom-
bés, la machine se déplace en 
douceur autour des courbes.

Monté sur le cadre de la 
tarière, qui coupe la neige 
au-dessus de la hauteur de 
coupe.

Ajustement de che-
minée électrique

Angle d‘inclinaison 
de la cheminée Éjection pliable Commande homme 

mort
HST Commande 
homme mort

L‘angle (haut / bas) et la 
direction (gauche / droite) 
de la cheminée peuvent être 
réglés librement au moyen du 
joystick électrique.

L‘angle de décharge de la 
cheminée peut être ajusté en 
deux étapes, ce qui permet 
une éjection supplémentaire.

L‘éjection peut être raba ue 
pour laisser tomber la neige à 
côté de la machine..

C‘est un dispositif de sécurité 
qui ne transmet l‘énergie que 
lorsque le levier est saisi.

L‘embrayage de l‘homme mort 
est monté sur le levier HST, ce 
qui améliore le fonctionne-
ment et la sécurité.

Arrêt d‘urgence en 
marche arrière 

Interrupteur de pro-
tection éjecteur Feu arrière Klaxon Jauge de carburant

Si un arrêt d‘urgence est 
requis en marche arrière, le le-
vier est actionné et la machine 
s‘arrête immédiatement.

Lors du retrait de la neige 
accumulée dans la zone 
d‘éjection, le moteur s‘arrête 
automatiquement lorsque la 
protection est retirée.

Pour la sécurité de 
l‘environnement d‘exploitation 
(pieds et environnement 
de l‘opérateur), la machine 
dispose d‘un phare arrière.

Pour éviter les accidents et 
signaler sa présence , la ma-
chine est équipé d’un Klaxon.

Un indicateur de niveau de 
carburant est installé au 
tableau de bord.

FRAISES À NEIGE WADO
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SX2092EB
Le SX2092EB o re des performances 

étonnantes malgré son design compact et 
une grande visibilité du travail de la fraise.

LARGEUR DE DÉBLAIEMENT 92 cm

HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT 60 cm

CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT 105 t/h

DISTANCE DE PROJECTION 20 m

PUISSANCE DU MOTEUR 20.3 cv

CARBURANT Essence

DÉMARRAGE Électrique

Transmission hydro-
statiques

Inclinaison hydrau-
lique

Mécanisme de levage 
hydraulique

Fenêtre de la tête de 
fraisage

Ajustement de che-
minée électrique

Changement de vitesse en 
douceur et commutation 
facile de l‘avant vers l‘arrière 
avec le levier.

Vous pouvez régler 
l‘inclinaison de la vis à l‘aide 
du levier manuel.

Vous pouvez régler la hauteur 
de l‘unité de fraisage à l‘aide 
du levier manuel.

Le fonctionnement du boulon 
de cisaillement peut être 
vérifié à partir de la position 
de travail à travers la fenêtre.

L‘angle (haut / bas) et la 
direction (gauche / droite) 
de la cheminée peuvent être 
réglés librement au moyen du 
joystick électrique.

Commande homme 
mort

Arrêt d‘urgence en 
marche arrière 

Interrupteur de pro-
tection éjecteur

C‘est un dispositif de sécurité 
qui ne transmet l‘énergie que 
lorsque le levier est saisi.

Si un arrêt d‘urgence est 
requis en marche arrière, le le-
vier est actionné et la machine 
s‘arrête immédiatement.

Lors du retrait de la neige 
accumulée dans la zone 
d‘éjection, le moteur s‘arrête 
automatiquement lorsque la 
protection est retirée.

électrique
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GAMME DE PRODUITS 2022 2023

Aperçu des modèles / Données techniques

PETITES FRAISES À NEIGE MOYENNES FRAISES À NEIGE GRANDES FRAISES À NEIGE

Modèle SXC965HEB SXC1070HEB SXC1280HEB SX2092EB SX2010EB SX2211ED SXG2412ED

Transmission Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique

Largeur de déblai-
ement 65.2 cm 71 cm 81.5 cm 92 cm 101 cm 110 cm 122 cm

Hauteur de déblai-
ement 51.8 cm 51.8 cm 51.8 cm 60 cm 67.5 cm 71.5 cm 76 cm

Capacité de déblai-
ement 50 t/h 60 t/h 65 t/h 105 t/h 120 t/h 154 t/h 167 t/h

Distance de 
projection 15 m 17 m 17 m 20 m 25 m 25 m 25 m

Démarrage Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique

Moteur Honda GX270 Honda GX390 Honda GX390 Yamaha EH65 Yamaha EH65 Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV82A

Carburant Essence Essence Essence Essence Essence Diesel Diesel

Puissance 8.6 cv (6.3 kW) 10 cv (7.3 kW) 11.8 cv (8.7 kW)  20.3 cv (15 kW)  20.3 cv (15 kW) 22 cv (16.2 kW)  23.8 cv (17.5 kW)

Réservoir de 
carburant 5.3 litres 6.1 litres 6.1 litres 15 litres 20 litres 25 litres 25 litres

Longueur 1528 mm 1505 mm 1505 mm 1960 mm 2270 mm 2340 mm 2410 mm

Largeur 683 mm 745 mm 845 mm 920 mm 1010 mm 1100 mm 1220 mm

Hauteur 1120 mm 1138 mm 1138 mm 1610 mm 1935 mm 1990 mm 1985 mm

Poids 151 kg 170 kg 183 kg 411 kg 525 kg 750 kg 930 kg
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Distribué par :
Atc Vert-Tech

5 rue Bartholdi - 67150 GERSTHEIM
www.vert-tech - 03 88 98 56 91 - info@vert-tech.fr
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FRAISES A NEIGE POUR LES PROS
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« Proche de la nature, juste quand vous en avez besoin. »

Professional compact wood chipper

 Broyeurs de branches 
 professionnels compact


